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产品名称 抗爆门防火抗爆门资质检验报告齐全国标防爆门
GB17565-2007

公司名称 广东亚图科技股份有限公司

价格 2500.00/平方米

规格参数 品牌:亚图
型号:KBM-1521-YT
产地:东莞

公司地址 东莞市东坑镇彭屋称坨领43号

联系电话 0769-81181878 13790106068

产品详情

抗爆门防火抗爆门资质检验报告齐全国标防爆门GB17565 2007

关键词  抗爆门, 防爆门, 抗爆防火门

摘要 本文将介绍抗爆门的产品材质、制作工艺、适用范围、注意事项以及安装。广东亚图科技股份有限
公司作为抗爆门的生产厂家，提供符合国标防爆门GB17565
2007标准的产品。同时，本文还将插入相关的知识，并搭配小于3个的问答。

1. 产品材质

抗爆门是一种采用高强度耐爆材料制作的特种门类，常见的材质有钢板、钢筋、防爆玻璃等。这些材质
在各自的领域具备良好的抗爆、防火性能，能够有效隔离外界爆炸冲击、火焰和烟雾。

2. 制作工艺

抗爆门的制作工艺包括材料选择、切割、焊接、抛光、防腐处理等多个环节。其中，焊接工艺是关键，
需要保证焊接接头的强度和密封性。除此之外，还需要对门框、门扇、门锁等进行调试和组装，确保门
的正常使用和安全性能。

3. 适用范围

抗爆门广泛应用于需要防爆、防火的场所，如化工企业、石油加工厂、军事设施、实验室等。抗爆门的
主要作用是在爆炸事故发生时，有效隔离爆炸冲击波和火焰，保护人员和财产的安全。



4. 注意事项

(1) 定期检查抗爆门的使用条件和工作状态，如门框、门扇是否有变形、锁具是否正常等。

(2) 不得私自对抗爆门进行改造和拆卸，以免影响其防爆、防火性能。

(3) 在正常使用过程中，要确保门锁的可靠性，避免因门锁失效而造成安全隐患。

(4) 定期进行防爆门的保养和维护，包括清洁、润滑、防腐处理等，以延长其使用寿命。

5. 安装

安装抗爆门时，需要严格按照相关的安装规范进行操作。首先，要确定门洞尺寸与抗爆门的尺寸是否匹
配；其次，要确保门洞墙体的强度和稳定性，以支撑门的重量；后，在门洞上进行固定和调整，使门与
门洞之间保持适当的间隙。除此之外，还需要对门锁、门扇等配件进行安装和调试，确保门的正常开启
和关闭。

相关知识

抗爆门是针对爆炸事故设计制造的一种特种防护门。在爆炸冲击波和火焰作用下，抗爆门具有较高的抗
弯、抗冲击和耐高温的性能，能够有效隔离外界的爆炸和火灾。抗爆门通常采用钢板和钢筋等高强度材
料，门扇内填充防爆材料，门框和门扇之间设置防爆膨胀密封条，以确保门的密封性能。此外，抗爆门
还需配备相应的防爆锁具和观察视窗，以提供更高的安全保障。

问答

问 抗爆门如何保证防爆性能

答 抗爆门通过选用高强度耐爆材料、合理设计门体结构、采用严格的制作工艺和配备防爆密封条等手段
，保证了其防爆性能。

问 抗爆门的防火性能如何

答 抗爆门多采用防火板、防火玻璃等防火材料，可以达到一定的防火时间，能有效隔离火焰和烟雾的传
播。

问 抗爆门适用于哪些场所

答 抗爆门适用于化工企业、石油加工厂、军事设施、实验室等需要防爆、防火的场所，以保护人员和财
产的安全。

总结

抗爆门作为一种特种防护门，具备良好的防爆、防火性能，在安装和使用过程中需要遵守相关的规范和
注意事项。广东亚图科技股份有限公司作为抗爆门的生产厂家，提供符合国标防爆门GB17565
2007标准的产品，为用户提供优质的防爆门解决方案。
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