
怒江泸水县学校房屋检测第三方中心

产品名称 怒江泸水县学校房屋检测第三方中心

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.60/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋安全检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

怒江泸水县学校房屋检测第三方中心 

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测  

房屋抗震检测标准： 抗震鉴定方法分为两级。级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级
鉴定以抗震验算为主，结合构造影响进行 房屋抗震能力综合评价。 房屋满足级抗震鉴定的各项要求时，
房屋可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定；否则应由第二级抗震鉴定做出判断。 房屋抗震能
力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建
加层房屋。 1）房屋改变结构和使用用途，如加层、扩建、改建、大规模加固等；
2）续建工程（含烂尾楼工程）； 3）灾后建筑检测鉴定（如火灾、地震、水灾、泥石流）；
4）其他需要进行抗震设防，以及出具抗震鉴定报告 
怒江泸水县学校房屋检测第三方中心  
工业厂房可靠性检测详细调查包括哪些内容？
一、结构布置、支撑系统、结构构件、结构构造和连接构造的检查；
二、地基基础的检查。必要时要开挖检查或进行试验；
三、结构上的作用、作用效应及作用效应的组合的调查分析，必要时进行实测统计；
四、结构材料性能和几何参数的检测与分析、结构构件的计算分析、现场实测，必要时进行结构检验；
五、工业厂房结构功能及建筑构造的检查。 
怒江泸水县学校房屋检测第三方中心 厂房检测过程： 1、厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 4、必要时应根据厂房结构
特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算厂房结构的
安全储备。 5、综合判断厂房结构现状，确定厂房安全程度。 厂房房屋质量等级划分房屋一般由地基基
础上部承重结构和围护结构三个组成部分，各组成部分危险性应按下列等级划分无危险点，结构能满足
正常使用要求，未发现危险点，房屋结构安全。B级有危险点，结构基本满足正常使用要求，个别结构构



件处于危险状态，但不影响主体结构安全，基本满足正常使用要求。C级局部危险，部分承重结构不能
满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。D级整体危险，承重结构已不能满足正常使用要求
，房屋整体出现险情，构成整幢危房。 云南固泰工程检测公司主要业务范围为：房屋质量安全鉴定、桥
梁安全检测鉴定、危房鉴定、完损等级鉴定、钢结构工程检测、施工周边影响鉴定、安全可靠性鉴定、
抗震鉴定、灾后鉴定、鉴定、历史保护建筑鉴定、办理行业许可证鉴定、房屋改变用途安全鉴定及改变
使用功能鉴定、出租房屋租赁前安全鉴定、房屋构件检测;要求进行安全鉴定的一些公共设施（学校、机
构、市场等）、办理《房地产权证》等  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

