
安徽圈玉米铁丝荷兰网|养殖畜牧专用电焊网|阜阳高速公路护栏网

产品名称 安徽圈玉米铁丝荷兰网|养殖畜牧专用电焊网|阜
阳高速公路护栏网

公司名称 安平县蓝鼎丝网制品有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县城东开发区

联系电话 86-03188556926 18232923358

产品详情

安徽圈玉米铁丝荷兰网|养殖畜牧专用
荷兰网|阜阳高速公路护栏网
安平县蓝鼎丝网制品有限公
司是一家专业生产、销售荷兰网的厂家。网址：www.landingsiwang.com联系电话：15127851391
QQ:2658280124

荷兰网又名波兰网、波浪护栏网。 在高速公路图纸中又名：涂塑焊接网.

荷兰网英文名：Holland wire mesh

材质： 低碳钢丝、铝镁合金丝。

编制方法：选用优质铁丝焊接而成，将PVC或PE、PP粉末经过硫化处理涂其表面，具有附着力强、防腐
性好，色泽光亮等。

制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

优点：美观大方，坚固耐用，方便运输和安装，具有过滤精度好，负荷强度高。

用途： 应用于高速公路、铁路、机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的防护 

养殖畜牧电焊网 材料：选用优质低碳钢丝、不锈钢丝。 编织及特点：分先焊后镀、先镀后焊；具极强的
防腐抗氧化等特点。公路护栏网产品具有美观耐用,不变形,安装快捷，是一种较为理想的金属护栏产品，
既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。具有
防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。对于防腐形式可采用有电镀、热镀、喷塑、浸塑的方式。
用途及使用范围主要用于公园/动物园围栏、校园/场区围界、道路交通隔离、临时隔离带。

http://www.landingsiwang.com/


公路护栏网的另外一种应用形式：  公路护栏网  主要规格如下：网子尺寸2.3mX3m
上面30cm的30°折弯  网格大小：75mmX150mm 50mmX100mmm 80mmX160mm
边框规格：20X30X1mm方管  表面处理：绿色浸塑。
公路护栏网的规格是多种多样的，根据不同的地形，设计不同的图纸，在根据图纸进行估价，生产。 用
途：广泛用于工业、农业、建筑、交通运输、采矿、球场、草坪、养殖等各行业的围栏、装饰、机械防
护等。石笼网是一种生态格网结构。石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC
的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼。根据ASTM和EN标准，所使用
的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.4-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2，
金属镀层重量一般高于245g/m2石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其比线绞合部分的长度不得
小于50mm。以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

波浪型护栏网是一种外型高大的焊网，上部有保护性尖刺，网线为镀锌钢丝或低碳钢丝，铝镁合金编织
，加PVC涂塑处理。在保持美观的同时，保证了最大程度的坚固与耐用。 波浪型护栏网产品特点 A.
波浪护栏网具有产品美观结实耐用的特点,方便运输和安装；
B、产品安装适应性强，可以与立柱连接位随地面起伏可上下调整； C、在护栏的横向四道折弯加强筋，
使波浪护栏网在整体成本增加不多的同时，使网面强度和美感显著增加，是目前国内外最受欢迎的护栏
网之一。 产品材质：低碳钢丝、铝镁合金丝编织而成,产品整体浸塑处理，采用防盗螺栓连接。 产品用
途：此种护栏网产品可以用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的护栏
防护可根据用户需求加工订做.
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