
供应优质高含量腐植酸钾/腐植酸纳

产品名称 供应优质高含量腐植酸钾/腐植酸纳

公司名称 萍乡市互利腐植酸有限公司

价格 1700.00/吨

规格参数 型号:��
产品等级:优级品
含量≥:50（％）

公司地址 中国 江西 萍乡市湘东区 腊市镇乌岗村

联系电话 86 0799 3426431 18979950345

产品详情

型号 �� 产品等级 优级品
含量≥ 50（％） 执行质量标准 GB/T11957-2001
包装规格 外用纤维编织袋，内衬PV

C薄膜袋，每袋净重25Kg
。可根据客户需要换包装
。

CAS ��

特征腐植酸钠是一种含有多种活性基团的高分子非均一芳香族羟基羧盐，外观为黑色粉状，溶于水，呈
碱性，具有离子交换，吸附，络合，螯合，絮凝，分散，粘结，对动、植物生长具有良好生物生理作用
等多种功能。

质量指标

级别 技术参数% 规格 使用方向
一级 腐植酸钠（干基） ≥50% 1、80-100目粉末

2、20-60目粉末

3、不规则颗粒

l金属矿浮选药剂

l叶面肥、冲施肥添加剂

l水产养殖池塘改底、改水

l饲料添加剂

水溶性 ≥85%
h2o ≤15%
ph 9-11

二级 腐植酸钠（干基） ≥40% 1、80-100目粉末

2、20-60目粉末

3、不规则颗粒

l叶面肥、冲施肥添加剂

l水产养殖池塘改底、改水

l型煤粘结剂



l陶瓷泥料增塑剂、稀释剂水溶性 ≥80%
h2o ≤15%
ph 8-10

普通 腐植酸钠（干基） ≥30% 1、80-100目粉末

2、20-60目粉末

3、不规则颗粒

4、圆柱状（条状）

l水产养殖改底、改水

l有机肥添加剂

l型煤粘结剂

l陶瓷泥料增塑剂、稀释剂

水溶性 ≥70%
h2o ≤15%
ph 7-9

用途本产品广泛用于陶瓷增效剂、煤球（棒）粘结剂、钻井泥浆降失水剂、混凝土旱强减水剂、废水处
理剂、锅炉防垢剂、选矿调整剂、饲料添加剂等。
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