
优质乙叉降冰片烯 优级品

产品名称 优质乙叉降冰片烯 优级品

公司名称 濮阳盛华德化工有限公司

价格 35000.00/吨

规格参数 产地/厂商:濮阳盛华德化工有限公司
产品等级:优级品
含量≥:98.5（％）

公司地址 范县产业集聚区濮王产业园内

联系电话 0393-8799886 13683938300

产品详情

产地/厂商 濮阳盛华德化工有限公司 产品等级 优级品
含量≥ 98.5（％） 密度 0.893（g/cm3）
起订量 1kg 执行质量标准 PYSHD2008/03
CAS 16219-75-3 产品名称 乙叉降冰片烯

乙叉降冰片烯(enb)

生产商：濮阳盛华德化工有限公司

代码：005

名称：5-亚乙基-2-降冰片烯；亚乙基降冰片烯

英文名：ethylidenenorbornene(enb)，5-ethylidene-2-norbornen；ethylidenenorbornenecasno：16219-75-3

分子式：c9h12

结构式：特性：

密度(35℃)：0.893/cm3 熔点：-108.9℃

沸点：148℃ 闪点：38℃

无色透明液体，具有松脂性气味



质量标准（企标）：

分析项目 质量指标 实测指标
外观 无色透明液体 无色透明液体
含量，% ≥98.5 ≥99%
水分， 50wt%ppm 50ppm
重组分 <1% <0.8%
轻组分 <1% <0.8%
阻聚剂（ppm） 80-150ppm 100ppm

包装：200公斤塑料桶包装或iso坦克罐装。注意：贮存及运输过程中须防潮，远离火源，用氮气保护。存
于充有氮气的容器内，不得接触氧气。

用途：该品作为第三单体，与乙烯；丙烯共聚可得三元乙丙橡胶。制得橡胶的硫化速度比其他第三单体
快，可以克服乙丙橡胶硫化速度慢的缺点。它还具有耐臭氧；耐化学药品（溶剂；酸；碱等）；耐放电
；耐水蒸气等性能。因此，可用作发动机周围的橡胶制品；防水板等建筑材料和耐冲击性塑料的改性材
料.
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