
库伯勒编码器8.5883.600A.G323.A222

产品名称 库伯勒编码器8.5883.600A.G323.A222

公司名称 佳德凯电子科技（济南）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 自由贸易实验区济南片区瞬泰广场11号楼北708
室

联系电话  13376413238

产品详情

具有 SSI 或 BiSS 接口及光学传感器技术的 Sendix 5863 和 5883 多圈编码器可实现高达 29 bits 的分辨率。
可以使用直径达 14 mm 的通孔轴和直径达 15 mm 的盲孔轴套， 厂家还可提供具有额外 SinCos 或 RS422
增量通道的型号。

可靠 经受住高要求的应用考验，例如在风能或工程机械的应用 中。
由于具有机械齿轮与光学传感器技术，仪器在强磁场区域 也可靠地运行。
坚固的压铸外壳使仪器即便在苛刻的日常应用下仍能保持 密封。 -40 °C...+90
°C：在宽广的温度范围中应用，防护等级为 IP67。

通用 SSI 或 BiSS 接口皆可用，并且结合了 SinCos 增量信号。
适用于每种应用的正确固定方案或连接方式。 设置 (SET) 按钮和 LED 指示灯实现简单化的启动过程。
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