
热效率测试 性能检测第三方机构 百检网

产品名称 热效率测试 性能检测第三方机构 百检网

公司名称 上海百检检测

价格 .00/件

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13148180553 13148180553

产品详情

热效率测试报告在哪做?百检网第三方检测机构提供热效率测试服务，工程师一对一沟通，确认热效率测
试方案后安排实验室进行检测。关于热效率测试标准及项目内容如下。

测试周期：7-15个工作日

热效率测试范围

燃气灶，换热机组，工业电炉，电磁炉，电热管，水冷板，电水壶，内燃机，灶具，电暖气等。

热效率测试项目

散热效率测试，换热效率测试，发热效率测试，热效率测试等。

热效率测试标准

GB/T 10820-2011生活锅炉热效率及热工试验方法

GB/T 23459-2009陶瓷工业窑炉热平衡、热效率测定与计算方法

GB/T 26281-2010水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法

GB/T 26281-2021水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法

GB/T 26550-2011粮食干燥机同比热效率的测试与评价

GB/T 39776-2021砖瓦工业隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法



JC/T 428-2007砖瓦工业隧道窑热平衡、热效率 测定与计算方法

JC/T 429-2019砖瓦工业隧道窑&mdash;干燥室体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法

JC/T 791-2019轮窑热平衡、热效率测定与计算方法

JC/T 792-2019隧道式砖瓦干燥室热平衡、热效率测定与计算方法

QB/T 1493-2019日用陶瓷火焰隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法

QB/T 2129-2019日用陶瓷工业间歇式窑炉热平衡、热效率测定与计算方法

QB/T 2130-1995日用陶瓷彩烤辊道窑热平衡、热效率测定与计算方法

QB/T 2131-1995日用陶瓷链式干燥器热平衡、热效率测定与计算方法

SH/T 3045-2003石油化工管式炉热效率设计计算
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