
常平监控头安装高清数值

产品名称 常平监控头安装高清数值

公司名称 东莞市共鸣智能安防有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸
易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）

联系电话  13715255437

产品详情

安装监控摄像头时，高清分辨率的数值通常表示为水平分辨率（像素）和垂直分辨率（像素）的组合。
常见的高清分辨率有720p、1080p、2K和4K等。

以下是常见的高清分辨率及其对应的数值：

1. 720p：1280 × 720（像素）。这是高清分辨率的*低标准，具有良好的图像清晰度和细节显示能力。

2. 1080p：1920 × 1080（像素）。也称为全高清（Full
HD），提供更高的像素密度和更清晰的图像质量。

3. 2K：2560 ×
1440（像素）。2K分辨率较1080p更高，适用于需要更高细节捕捉和更大画面显示的场景。

4. 4K：3840 × 2160（像素），或4096 ×
2160（像素）。4K分辨率为目前*高的标准之一，具有极高的细节清晰度和图像质量。

安装步骤中的高清分辨率数值通常由监控摄像头的技术规格所决定。在安装过程中，根据具体摄像头的
规格，您可以使用设备供应商提供的软件或配置界面，进行相应的分辨率设置。

需要注意的是，高清分辨率的数值并不是唯一决定图像质量的因素。其他因素，如摄像头的传感器质量
、镜头质量、光线条件等，也会影响*终的图像质量。因此，在选择和安装监控摄像头时，还应综合考虑



这些因素，以获得**的监控效果。
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