
肃宁捞泵任丘洗井黄骅献县修井

产品名称 肃宁捞泵任丘洗井黄骅献县修井

公司名称 天津市武清区建海打井队

价格 5000.00/个

规格参数

公司地址 天津市武清区大良镇碱土庄村

联系电话 022-29560931 13389902209

产品详情

沧州洗井捞泵修井公司在泊头洗井，河间修井，肃宁洗井，青县捞泵，黄骅修井，吴桥洗井，南皮修井
，献县洗井，东光捞泵，专业捞泵、打捞水泵、提泵、下泵、水泵安装维修、井下录像，修井补井-修复
筛管过滤网，水源井因地质、水质、施工工艺和质量等原因造成筛管堵塞。解决方法：（1）用钢丝刷刷
洗，把钢丝刷放在滤水管部位，上下拉动反复洗刷附在管壁内侧的泥沙刷掉。（2）喷管法冲刷时配备高
压水泵，接胶管，对准滤水管段，进行高压冲洗。（3）水压强力冲洗 ，用空压机的风管加喷嘴反冲滤
水管，或者在滤水管段上下封闭，送风压冲洗，借以冲开滤水管外部的淤堵细颗粒。经过数分或十分钟
后，打开出水管的阀门，空气和水流将急速带动泥沙涌至井内，而后排出井外。（4）使用布兜洗井。即
用三层大于井内径的正方形帆布或土布重缝在一起，用两根麻绳交叉缝在布对角线上，拴在布兜主杆上
，用卷扬机带即可上下摆动洗。（5）对于细粒堵塞的金属滤水管，常用拉活塞内管的方式进行清洗段提
拉活塞冲洗清淤
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