
六安办公室折叠屏风赛勒尔65型活动隔断推拉门设计

产品名称 六安办公室折叠屏风赛勒尔65型活动隔断推拉门
设计

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:65mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

六安办公室折叠屏风  赛勒尔65型活动隔断推拉门要保持推拉门的滑动效果，可以采取以下措施：

1. 定期清洁滑轨和滑轮。滑轨容易积聚灰尘、油垢等杂物，影响滑动效果。使用吸尘器或软毛刷清理滑
轨，然后用湿布擦拭干净。同时，检查滑轮是否有异物黏附，如果有，用干净的刷子或布清理掉。

2. 添加润滑剂。适当给滑轨、滑轮和滑轮连接处添加润滑剂，能减少摩擦，提高滑动效果。可以使用硅
油或润滑脂，涂抹在滑轨上，然后推拉门几次以确保润滑剂均匀分布。

3. 定期调整滑轮位置。随着时间的推移，滑轮可能会松动或偏移，导致滑动效果下降。定期检查滑轮的
紧固程度，并调整好滑轮的位置，确保其与滑轨垂直且稳固连接。

4. 避免过载。推拉门承受过大的重量或拉力，可能会对滑轮和滑轨造成损坏，降低滑动效果。使用推拉
门时要注意不要过度施力，确保门扇和滑轨之间有足够的间隔。

5. 定期检查滑轮磨损。滑轮长时间使用或滑轮结构不合理可能导致磨损，进而影响滑动效果。定期检查
滑轮的磨损情况，如发现明显磨损或变形，请及时更换。



总之，定期清洁、润滑和检查滑轨和滑轮的状态，是保持推拉门滑动效果好的关键。如发现滑动异常或
问题，请及时采取修复措施，以保持门窗的正常使用。
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