
M6手持式甲醛浓度检测仪 甲醛超标检测仪

产品名称 M6手持式甲醛浓度检测仪 甲醛超标检测仪

公司名称 徐州锦程环保设备有限公司

价格 3400.00/台

规格参数

公司地址 徐州市淮海西路270号苏豪时代1902室

联系电话  13382669169

产品详情

  
手持甲醛测试仪
是一种新型甲醛直读式定量测定分析仪器，它可广泛应用于家俱、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰
与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工
艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所、生产车间和生活场所中甲醛的定量测定. 手持甲醛测试仪
仪器由英国进口的电化学传感器,采样泵和微处理器构成，可直接实时测量和在带背光的液晶屏上显示
被测样品中甲醛的mg/m3或ppm浓度含量. 手持甲醛测试仪
自带外置高精度数字式温湿度传感器显示和补偿提高测试精度 

手持甲醛测试仪性能特点：

手持甲醛测试仪快速响应

不需要安装检测药片即可实时检测

无需预热时间

用户自校准

自动背光显示
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大量程检测范围

应用范围：

室内居住环境甲醛气体的检测

工业生产环境甲醛气体的检测

技术参数：
  

检测气体
  
空气中的甲醛

  
检测范围

  
0 ～ 5ppm

  
检测时间

  
T90＜50秒

  
分辨率

  
0.01ppm

  
检测方式

  
电化学

  
浓度单位

  
ppm和 mg/m3

  
采样方式

  
空气流动

  
环境条件

  
工作环境：5～45℃，湿度
<90%RH,存储环境：-20～50℃，<90%RH

  
电 源

  
4*1.2V 1200mAh (>1.5小时连续使）

  
传感器寿命

  
两年以上

温湿度修正

声光报警装置

外置手提铝合金外箱

外形尺寸:105×50×218mm

铝合金外箱尺寸：155×110×340mm

仪器净重：约0.5kg

 

我公司生产的锦程JC检测仪致力于国家标准：专注气体安全领域；保障用户生活安全！
我们共同努力，让您生活更安全！！！

联系人：段小姐 13382669169 0516-85559606 QQ：52712698 公司网站：http://www.xuzhoujc.com
锦程仪器批发 真正的仪器厂家! 欢迎广大客户来厂参观考察!

提供优质的产品，是回报客户最好的方法！
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徐州锦程环保秉承“创新、诚信、合作、双赢”的信条，打造驰名环保品牌!

收到仪器后3个月内，有任何质量问题，免费包换

内部电磁泵5年免费更换

仪器3年免费维修，终身免费维护 提供OEM加工生产

徐州锦程环保 关爱全国每个家庭成员身体健康！！
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