
黑色旋转式BZM8050-10A单极防爆防腐照明开关

产品名称 黑色旋转式BZM8050-10A单极防爆防腐照明开关

公司名称 乐清市八通防爆电器有限公司

价格 49.00/只

规格参数

公司地址 浙江省乐清市乐成城南

联系电话 86-057761577186 13868704185

产品详情

黑色旋转式BZM8050-10A单极防爆防腐照明开关，单极开关就是只能控制一条线路，如火线，如要控制
两条线路必须用双极开关。 BZM8050系列防爆防腐双联单控照明开关外壳为增安型结构，采用玻璃纤维
增强不饱和聚酯树脂压制而成，外形美观，具有耐腐蚀，耐冲击，热稳定性好等优良传良传统。 

产品名称：BZM8050系列防爆防腐双联单控照明开关

产品型号：BZM8050 

防爆标志：Exed II CT6  

防护等级：IP65 

额定电压：220/380V 

额定电流：10A(可定做16A) 

黑色旋转式BZM8050-10A单极防爆防腐照明开关适用范围

1、1区、2区危险场所。

2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

黑色旋转式BZM8050-10A单极防爆防腐照明开关产品特点

1、外壳为增安型结构,采用高强度难燃工程塑料压制而成,外形美观且具有抗静电耐冲击及稳定性好又耐
腐蚀等优良性能。

2、内装控制开关为隔爆元件。



3、电缆布线。

4、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

四、主要技术参数

产品型号：BZM8050

额定电压（V）：220/380

额定电流（A）：10

防爆标志：Exed IICT6

进线口螺纹（G"）：3/4

电缆外径（φ，mm）：3-14

防爆防腐等级：WF2
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