
硅胶防臭地漏芯,硅胶地漏芯

产品名称 硅胶防臭地漏芯,硅胶地漏芯

公司名称 衡水市超能采暖设备有限公司

价格 2.00/个

规格参数

公司地址 河北衡水市城南工业开发区

联系电话  18632064321

产品详情

 

硅胶防臭地漏芯（又名：防臭芯、地漏宝、防臭器、地漏搭档、地漏伴侣）

产品介绍: 硅胶防臭地漏芯，应用于普通地漏、洗衣机地漏、下水管等的配套安装，也可用于洗手池、
洗菜池排水软管与下水道连接处的安装。起到防臭、防虫、防返溢、防堵塞的作用。

产品材质:主体由优质硅胶制成，内置防脱落过滤网为工程塑料。

适用范围:本系列产品可适用于多种进水口内径孔距的地漏。根据地漏深度的不同可选择长款、短款。

规格、型号：

42型长款、42型短款、38型长款、38型短款、30型、28型

42型长款：适用于内径孔距42-46mm,高度大于120mm的地漏。

42型短款：适用于内径孔距42-46mm,高度大于63mm的地漏。

38型长款：适用于内径孔距38-41mm,高度大于110mm的地漏。

38型短款：适用于内径孔距38-41mm,高度大于45mm的地漏。

30型：适用于内径孔距30-37mm,高度大于110mm的地漏。

28型：适用于内径孔距28-33mm,高度大于85mm的地漏。

产品特点:



1、高效、持续防臭：独特的自动闭合设计，在排水时自动张开，不排水时自动关闭，长时间封锁有害气
体流通，彻底杜绝下水道返味现象。

2、畅通排水、防堵塞：垂直直通式排水、内壁光滑无毛发附着点，在保证了防臭的同时，也兼顾了排水
畅通，不堵塞。

3、省工省时，无损坏安装：安装简易、使用简单、自己动手、一插即用，无需破坏原有地漏和地面，无
需支付人工安装费用。

4、通用型设计，多用途选择：多种规格，不同长短搭配使用，可适用于大多数普通地漏、洗衣机地漏、
下水管等。

5、优质选材，加厚设计：产品选用优质高弹硅胶。强度高、抗老化、耐酸碱、不生锈；多个重点部位加
厚设计，使用寿命可达30年以上。

使用说明：

1、根据原地漏进水口内径大小，选择适配地漏芯。

2、将本品插入原地漏中，稍加旋转并用力压紧。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

