
电动混凝土振动棒

产品名称 电动混凝土振动棒

公司名称 山东中煤工矿集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东济宁高新区火炬路69号

联系电话 86-05372369037 18660761318

产品详情

 

电动混凝土振动棒

电动混凝土振动棒,混凝土振动器,电动振动器,中煤振动器,电动振动棒电动插入式振动棒
混凝土插入式振动棒

电动混凝土振动棒是一款小巧耐用的工矿建井必用工具。它由电机驱动，软轴传动，通过行星机构增速
，获得高频振动，从而提高了生产效率。  

电动混凝土振动棒技术参数  

型号                 ZN25    ZN35    ZN50    ZN70  

电源  V／HZ  380／50 380／50 380／50 380／50  

功率kw             1.5      1.5       1.5       2  

振动频率HZ        230     200       183      183  

振幅mm             0.5      0.8        1        1.2  

转速r/min        2850    2850     2850     2850  

棒头直径mm      25      36        51        68  

长度m               4       4          4         4  

软管外径和内径mm  24×13 30×16 36×20 30×20  



软轴直径mm        8       10        13        13  

总重kg              35      37        47        53

厂家联系人：吴琼 

电话：18653763361  

厂家座机 ：0537-2160785   

QQ：1476987905

本公司喷浆机有：PZ-5型喷浆机；MA矿用轨轮潮喷机（防爆型）；PC5T潮喷机(防爆喷浆机)；PZ-5(C) 
喷砼(tong)机；PZ-5B矿用防爆型喷浆机；湿喷机；PCZ-5型喷浆机；KPS系列湿喷机；PZ系列混凝土喷浆
机；HSP型混凝土喷湿机；PZG-5C（7C，9C）型喷浆机；KSP-9型湿式混凝土喷射机；KSP-5型湿式混凝
土喷射机等各种型号喷浆机
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