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产品详情

特殊要求地面嵌入式灯具 BS EN 60598 2 13检测认证

近年来，随着人们对建筑照明设计的不断追求，地面嵌入式灯具在城市景观、室内装饰等领域的应用越
来越广泛。然而，由于地面嵌入式灯具的特殊工作环境和使用要求，其质量和安全性成为了重要考量因
素。BS EN 60598 2 13作为地面嵌入式灯具的检测规范，对其安全性和性能等方面进行了要求和测试，帮
助企业和消费者确保产品的质量和可靠性。

BS EN 60598 2 13标准的检测要求涵盖了多个方面，以下将介绍其中的一些关键内容

1. 防射污性能测试 地面嵌入式灯具在使用过程中，往往会受到车辆、行人踩踏等因素的影响，因此其需
要具备足够的防射污能力。BS EN 60598 2 13规定了对地面嵌入式灯具的抗冲击性、防射污能力等方面进
行的测试，以确保其能够在恶劣环境下正常工作。

2. 防水性能测试
地面嵌入式灯具通常需要在户外或湿润环境下使用，因此其防水性能成为了重要的考量因素。BS EN
60598 2 13规定了对地面嵌入式灯具的防水性能进行的测试，包括防护等级、漏电流等方面的评估，以确
保产品在潮湿环境下的安全使用。

3. 绝缘性能测试
地面嵌入式灯具需要经受来自大量的电气设备和传输线路的干扰，因此其绝缘性能的测试至关重要。BS
EN 60598 2 13规定了对地面嵌入式灯具的绝缘电阻、介质强度等方面进行的测试，以确保其在电气安全
方面的可靠性。

问 地面嵌入式灯具适用于哪些场景

答 地面嵌入式灯具适用于城市道路、广场、建筑物外立面等需要照明和装饰的室外场景，也可以用于室
内装饰，如商业中心、办公室等。



问 地面嵌入式灯具的特殊要求有哪些

答 地面嵌入式灯具的特殊要求包括防射污能力、防水性能、绝缘性能等方面的考量。

问 BS EN 60598 2 13是什么标准

答 BS EN 60598 2 13是一项针对地面嵌入式灯具的检测标准，规定了其安全和性能方面的要求，以确保产
品的质量和可靠性。

综上所述，地面嵌入式灯具的质量和安全性对于建筑照明设计至关重要。通过对地面嵌入式灯具进行BS
EN 60598 2 13的检测认证，可以有效地确保其防射污能力、防水性能和绝缘性能等方面的可靠性，提高
产品的竞争力和用户的满意度。作为一家专业的检测机构，深圳市优耐检测技术有限公司将持续关注地
面嵌入式灯具的质量和安全，为客户提供可靠的检测认证服务。
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