
手动玻璃胶枪、手动涂装胶枪

产品名称 手动玻璃胶枪、手动涂装胶枪

公司名称 深圳市腾润机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道大布巷社区大布巷村鸿联
鹰科技园E102北侧（办公场所）

联系电话 0755-83766213 18938030682

产品详情

Powerflow 手动胶枪
Powerflow 系列手动打胶枪适用于中、高粘度的密封剂或粘合剂（筒装/腊肠装/散装），全面满足专业人
士的需求。 

Powerflow 1000L 用于长筒装(324 x 71mm) 1升容量的手动打胶枪 扳机比率12:1 可选
18:1扳机比率的HP型用于较高粘度的密封剂 

Powerflow 1000S 用于短筒装（240 x
91mm）1升容量的手动打胶枪 扳机比率12:1 可选 18:1扳机比率的HP型用于较高粘度的密封剂 

Powerflow
BULK 用于散装胶的大容量手动打胶枪 专为低粘度的散装胶设计 3种标准规格：2，3和4升
适用于腊肠型包装 Suitable for use with sachets 扳机比率12:1 便于装卸的铝质前盖
便于移动的轮式装置可提供 全系列附件 

Powerflow CARTRIDGE 用于筒装胶的手动胶枪 有310ml 及 400ml
两种规格 也可用于150ml轴向筒装胶 扳机比率12:1 坚固的钢质焊接环氧油漆涂层枪身 带有补偿装置
滑动部件镀锌处理 摇篮式胶筒支架 

Powerflow CARTRIDGE HP 用于筒装胶的手动胶枪 有310ml 及 400ml
两种规格 也可用于150ml轴向筒装胶 扳机比率18:1 坚固的环氧涂层钢板枪身 带有补偿装置
滑动部件镀锌处理 摇篮式胶筒支架 

Powerflow COMBI 多用途的手动胶枪 用于筒装，腊肠装及散装料
可用于310ml及400ml筒装胶（根据枪筒的长度） 也可用于310ml，400ml及 600ml
腊肠装胶（根据枪筒的长度） 有4种枪筒长度可选 (229, 267, 299 and 375mm) 扳机比率12:1 可选
18:1扳机比率的HP型用于较高粘度的材料参见Powerflow combi HP 铝质枪筒为标准型，透明枪筒也可提供
全系列附件 T型或钩头杆皆可提供 

Powerflow COMBI HP 多用途的手动胶枪 用于筒装，腊肠装及散装料
可用于310ml及400ml筒装胶（根据枪筒的长度） 也可用于310ml，400ml及 600ml



腊肠装胶（根据枪筒的长度） 有4种枪筒长度可选 (229, 267, 299 and 375mm)
18:1的扳机比率适用于高粘度的材料 铝质枪筒为标准型，透明枪筒也可提供 T型或钩头杆皆可提供  
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