
粉末涂料检测报告 惠州市建筑材料检测中心

产品名称 粉末涂料检测报告 惠州市建筑材料检测中心

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测范围:油漆涂料,胶粘剂
检测团队:自有团队,合作实验室
检测区域:广东省及全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

粉末涂料检测报告 惠州市建筑材料检测中心 佛山市华谨建筑材料检测中心，油漆涂料检测实验室。提供
专业的测试服务，帮助您的产品快速进入市场，降低您的经营风险，保障消费者安全和产品的可靠性。
华谨测试实验室是国家质量监督检验检疫总局认可的实验室，专业的第三方检验检测机构获得 CNAS 和
CMA 认可，拥有数十年的产品测试经验。我们凭借经验丰富的检测专家团队和专业卓越的测试服务能力
，为客户提供全套完整的测试解决方案。 检测项目 环保性能：苯、甲苯、二甲苯含量、游离TDI（甲苯
二异氰酸酯）含量、可溶性重金属含量、VOC含量、氯代烃含量、甲醛含量等 基本性能：外观、粘度、
密度、细度、闪点、流出时间、不挥发物含量、漆基酸值、漆基皂化值、漆基软化点、漆基玻璃化转变
温度、贮存稳定性等 施工性能：施工性、涂布量、干燥时间、重涂时间、填充性、打磨性、回粘性、耐
洗刷性、耐沾污性、抗流挂性、耐冻融循环性等 漆膜可靠性：耐液体介质性能（水、酸、碱、溶剂、油
）、耐湿性、耐热性、耐湿热、耐中性盐雾、光老化试验（紫外、氙灯、碳弧灯等）、耐霉菌性等 漆膜
性能：涂膜外观、颜色、光泽、厚度、硬度、附着力、透明度、遮盖力、耐黄变性、耐划伤性、耐冲击
、耐磨性、弯曲试验、柔韧性、巴克霍尔兹压痕试验、划痕试验、耐码垛性试验、杯突试验等
粉末涂料检测报告 惠州市建筑材料检测中心 华谨检测优势
专业团队实验室：专业团队根据项目需求推荐测试方案，专业工程师1对1服务,全程跟踪。
测试设备：测试设备，提供科学严谨的分析检测数据。
丰富的行业经验：行业经验丰富，累计6W+个累计样本测试经验。
资质报告：提供CMA/CNAS等资质，非标按需检测，报告通用。 粉末涂料检测报告
惠州市建筑材料检测中心 

装饰材料检测单位 江门市石膏板检测中心
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