
第三方检品服务--手机充电数据线验货

产品名称 第三方检品服务--手机充电数据线验货

公司名称 广州华检商品检验有限公司

价格 800.00/件

规格参数 检品公司:检品公司
广东检品工厂:供应商审核
出货前检验:全数检品

公司地址 广州市白云区人和镇方华公路南兴泰路1号A幢20
1(自主申报)

联系电话 020-28912259 15800000705

产品详情

手机充电数据线验货 

一、抽样计划

按GB2828.1—2003 中一般检验的Ⅱ级水平进行抽检，合格质量水平（AQL）及检验查水平规定

二、检验方法

距离：人眼与被测物表面的距离为250mm-350mm

时间：每面检查时间不超过5-10S

位臵：检视面与桌面成45°，上下左右转动15°，前后翻转

光源：D65-CLE标准光源（光源必须在检验测者正前上方）

温度：23+/-3℃

湿度：30%-85%

光照强度：1000±200LUX

视力：检验员视力需在1.0以上

检测工具：卡尺、卷尺、直尺



三、不良缺陷总结

外壳开裂：外力原因或物料因素造成

变形：外力干扰造成

划伤：利器造成

缩水：成型冷却时间过短

污迹：环境因素或工作台面有油泽

氧化：五金件发黑

线体烫伤：工艺或者操作不当造成

铭牌贴歪：贴铭牌时未贴正

铭牌贴倒：铭牌贴倒

铭牌漏贴：员工操作时漏贴铭牌

铭牌翘起：铭牌未贴到位，未压紧

不能下载：连接电脑后不能下载歌曲或者视频

不充电：内部器件损坏或其它原因

 

四、包装检验

确认包装方式是否符合要求，供应商是否为合格供应商，是否有供应商贴好的PASS标签或印章

确认外包装规格型号、物料代码、数量、生产日期、生产批号是否正确

外包装箱标识是否正确，不可有标识不完整，标识错误现象

外包装箱不可有明显的折邹、破损、脏污、变形、受潮等不良现象

变更过的物料必须做显眼标识，必须连做三批次标识，如有特殊需求，以沟通及书面通知为主

包装需垫泡棉防护，有特殊需求，以沟通及书面通知为主

 

五、出货报告

出货检验报告

可靠性测试报告
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