
BC-12ZAQ航空障碍球

产品名称 BC-12ZAQ航空障碍球

公司名称 长沙佳田电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合
大楼14楼14-A092

联系电话 86-073185563565 15367498686

产品详情

 

BC-12ZAQ航空障碍球

应用领域

BC-12ZAQ航空障碍球适用于架空的输电线，尤其是超高压（50千伏）输电缆线、跨江输电缆线，应在线
路上设置形状醒目的航空障碍球（航空警示球），以提供警示标志。

 

功能特性

1、 航空障碍球（航空警示球）安装在架空塔的防雷地线的钢缆上，每个障碍球的间距，不能超出30米，
等间设置。

2、 航空障碍球（航空警示球）有红色（橙色）或白色，应相间设置。

3、 涉及多条电线、电缆等场合，航空障碍球（航空警示球）应设在不低于所标志的最高的架空线高度处
。

 

  
类别

  
参数

  
产品型号

  
BC-12ZAQ



  
颜色

  
红色（橙色）或白色

  
外形尺寸

  
600mm×741.5mm×600mm

  
安装尺寸

  
适应导线35mm~150mm

  
材质

  
玻璃钢

  
环境温度

  
-55℃~55℃

  
参考重量

  
8kg

  
抗风能力

  
80米/秒
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