
渭南水玻璃 渭南隧道注浆水玻璃 硅酸钠厂

产品名称 渭南水玻璃 渭南隧道注浆水玻璃 硅酸钠厂

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:51
波美度:42
密度:1.79

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

水玻璃粉末硬化剂的化学性能也会对粘结力的形成产生很大的影响。一些粉末硬化剂与水玻璃均匀混合
。经造型紧实后，由于硬化剂与水玻璃发生化学反应而硬化。在很短时间内就可获得很高的强度。

（三）一般粉末硬化剂的加入量都偏大，比如硅铁粉的加入量为水玻璃的加入量的20-30%粘土型配方1.
膨润土3%.凡粉.6%.水4%。2. 膨润土5.7%.凡粉.1.6%.水4.1%谷物0.8%。

（四）树酯类用硅砂. 呋南树脂。酚醛树脂1.2 固化剂对甲苯磺酸  溶液0.36%。呋南树脂1.5
磷酸0.45做固化剂。

（五）有机酯固化剂如：
=乙酸酯作水玻璃的固化剂生产环境好，有害气体少等优点，使用方法：水玻璃3%（含糖3%）酯0.3%. 
酸硬化水玻璃。

（六）凡是能除去钠水玻璃中水分的方法使水玻璃失水有液态到固态的物理硬化都可以采用比如：加热
烘干.吹热空气或干燥的压缩空气。真空脱水微波照射加热以及假如产生放热反应的化合物等都都可使气
内水玻璃硬化。
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