
新型功能树脂CBT100

产品名称 新型功能树脂CBT100

公司名称 上海成再成化工有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 型号:CBT100
品牌:赛克里斯
有效物质含量:99（％）

公司地址 中国 上海市
徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦17楼A2座

联系电话 86 021 64401720

产品详情

型号 CBT100 品牌 赛克里斯
有效物质含量 99（％） 产品规格 25KG
主要用途 增加流动性
cbt是全球最新型的功能树脂之一，它加热时会变得象水一样达到极低的粘度；在一定的温度下在催化剂
的作用下，cbt可聚合成高分子量的pbt树脂。

在常温下cbt为固态，在190℃时它就会变得象水一样的液体(相同条件下，其粘度仅为pbt的万分之二)，
这将非常有利于快速和极佳地润湿填料/纤维增强材料，并可在很低的压力下成型。

cbt几乎可以用所有的热塑性塑料和热固性树脂的加工方式来进行加工。

 cbt与所有的高分子材料及合金均有很好的相容性。极少的添加量就可大幅提高树脂的流动性，而几乎
不影响力学性能，同时还可降低共混能耗和提高产能。

 cbt与各种填料和增强材料的相容性也很好，为此在高填充配方体系中添加cbt可大大提高材料的加工流
动性。

 cbt树脂一方面具有液态热固性树脂的加工特性，可用更多的方式来成型；它一方面它在聚合后又具有
pbt树脂的可重复加工性。因此，cbt的应用领域正在不断得到拓展，市场前景非常看好
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