
燃气化工行业专用可燃有毒气体报警控制器DAP2010

产品名称 燃气化工行业专用可燃有毒气体报警控制器DAP
2010

公司名称 深圳市宏达瑞斯科技有限公司

价格 8500.00/台

规格参数

公司地址 深圳市宝安区民治街道民宝路4号

联系电话 86-075523032869 13728634086

产品详情

厂家直供燃气化工行业专用可燃/有毒气体报警控制器DAP2010（CAN总线）

DAP2010可燃/有毒气体报警控制器（以下简称控制器）采用CAN总线进行通讯，配合输入设备（探测器
）与输出设备(控制器的无源常开节点输出)实现报警控制功能。控制器接收输入设备的输入信号，并按
设定好的程序进行显示，当输入设备的输入信号达到报警点时，控制器将发出控制、声、光报警信号，
以提示操作人员采取对策或控制有关安全装置动作，从而保障安全生产，避免发生事故。    本产品是
在遵循国家标准（GB16808－2008，JJG693－2004）及相应的原则下进行开发的，具有操作简单、性能稳
定、灵活性好及功能强大等优点。

主要技术性能及指标 显示范围：0-100%LEL 测量误差：一次表精度±1%
测试种类：由输入设备确定，>50种 工作电压：24V 最大工作电流：5A
通讯方式：CAN总线，采用CANOpen协议与TTCAN协议结合
报警设置点：高、低限报警二级设定(默认值由输入设备确定） 输出方式2：控制器无源常开节点输出
供电电压：50Hz，AC220V±15% 备  电：24V，14A备电外置 工作点数：32个输入节点
记录条数：报警记录22400条，开关机记录各4208条，其它记录各12000条。 工作温度： 0-40℃

可选配DAP3131 CAN总线输出型探测器及有毒气体探测器DAP32-12LC CAN总线型探测器

易燃、易爆及有毒气体变送器/检测仪/报警器，可燃气体报警器一氧化碳气体报警器，硫化氢气体变送器
，气体报警器，气体浓度报警器，气体报警控制器

详细产品资料请上http://www.rise119.com查询！联系人：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086
邮箱：hdzn888@163.com 网聊QQ：867153425
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