
陆家镇冲孔铝单板成分检测 铝单板佛碳漆检测

产品名称 陆家镇冲孔铝单板成分检测 铝单板佛碳漆检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广分检测
周期:5-7个工作日
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

铝单板标准如下：

一、铝单板出厂检验

按标准，每批铝单板产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差
、附着性、耐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、封孔质量、耐冲击性、焊钉连接。

1、铝单板组批规则：出厂检验以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量组成一
个检验批。

2、铝单板抽样方法：外观质量、焊钉连接应逐件检查；尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差检验的取样按规定
进行；附着性、耐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、封孔质量、耐冲击性性能检验每批抽取两件产品进行检
验。

3、铝单板判定与复验规则：检验结果有某一项或一项以上性能不合格时，应从该批中加倍抽样进行复检
，复检结果仍有试样某一项或一项以上性能不合格，则判定该批不合格。外观质量不合格时为单件不合
格。尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差检验超过中
规定的不合格品上限时，判定该批不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。
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