
防腐层检测仪PCM+

产品名称 防腐层检测仪PCM+

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:雷迪
型号:防腐层检测仪PCM+
功能:防腐层检测仪

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

防腐层检测仪PCM+

 

用途

◆ 对管道路由定位、测深  ◆ 对管道外防腐层破损状况评估  ◆ 对管道外防腐层破损点定位 ◆
对重要管道进行定期跟踪检测◆ 对新建设管道防腐层施工质量验收◆
对主管道上分支输油管线进行查找◆ 对管道阴极保护效果评估

◆ 快速定位并有效测量管道防腐层故障

 

 

PCM-Tx发射机

 

PCM+系统特有大功率发射机，探测距离可达30公里（19英里）。



发射机有三种操作模式，可以确保对输配管道系统进行有效的测绘。

PCM+的连接是非常简单的，

PCM+接收机

手持式接收机即使在复杂拥挤的区域，也可以用来定位管道，测量系统发射机施加的近直流信号的电流
强度和方向，然后提供给操作者。

接收机能够进行需要的运算，同时瞬时显示结果。提供给操作者一种通过和金属管道相连来定位防腐层
破损以及确定阴极保护系统管道故障点的方法。

A字架

附件A字架连接接收机可以进行防腐层破损和绝缘性故障的定位。PCM+接收机的显示屏能够显示故障方
向，使用的方向箭头，使故障点更容易定位。PCM+也显示A字架脚针间的dB微电压读数，同时可以在不
同的故障点之间进行对比，以确定严重的故障。这个数值可以便捷的储存到PCM数据库中，通过蓝牙上
载到PDA或者PC机中。

 

PCM-Tx发射机◆ 150瓦大功率◆ 范围30公里（19英里）@4Hz电流
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