
M2AL12-33法国梅兰日兰电池 生产12V33AH自动化生产线

产品名称 M2AL12-33法国梅兰日兰电池
生产12V33AH自动化生产线

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 500.00/只

规格参数 品牌:梅兰日兰
型号:M2AL12-33
产地:法国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

法国梅兰日兰蓄电池M2AL12-33  12V33AH自动化生产线生产法国梅兰日兰蓄电池M2AL12-33 

12V33AH自动化生产线生产法国梅兰日兰蓄电池M2AL12-33 

12V33AH自动化生产线生产法国梅兰日兰蓄电池M2AL12-33  12V33AH自动化生产线生产

☆ 滤气片阻止了火花或明火进入电池内部

☆ 符合IEC 707 FVO和UL94 VO(LOI值高于28%) 标准的阻燃ABS塑料外壳

☆ 厚壁外壳和中盖具有较强的机械强度

☆ 20℃时每月自放电率<2%,允许6个月的保存期限

☆ 远程排气系统可应用于需要将气体排到室外的场合（适应于12FLB2520到12FLB800及6FLB80

公司以出口为主，年出口额达3000万美元。目前公司已通过了ISO9001质量体系认证，美国UL安全认证，
欧盟CE认证，德国VDS认证,TLC认证以及国家电力系统的检测等多项认证。产品的可靠性、稳定性已得
到市场和广大客户的充分认可，为中国电信、移动、国家安全局、国家统计局、银联系统、国家数据中
心等高端用户提供了安全可靠的电源系统保障。



◆板栅负极板 活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严格控制于0.06%有效防止腐蚀。同时
降低氢的析出，保证**的复合率。 ◆凌胶电解质
电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即使在使用末期，其浓度一般不会超于12.5KG/L
。 ◆微孔分隔板 对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分隔。分隔板表面带微孔，允许氧气从中迁移，
以进行氧循环中和反应。 
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