
重庆螺纹道钉套筒厂家

产品名称 重庆螺纹道钉套筒厂家

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 3.00/件

规格参数 生产工艺:注塑成型
材质:塑料、尼龙
标准:外销出口标准

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

重庆螺纹道钉套筒厂家
(2)消除尖轨中部弹性矢度4.3旁承弹性挡橡胶和钢柱或钢板剥离、橡胶变形大于1.5mm时更换  昆山艾力
克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件
系统及其配件的企业，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路
尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、
勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕
等。 轨下胶垫动刚度是指在列车通过具有某率的动荷载作用下的刚度 因为砼轨枕很重，轨底压应力很大
，又出现了一种宽轨枕，几乎满扑整个道床，在上海火车站等处有铺设 锌加涂层连接面抗滑移试验先后
进行了三次,试验全部采用双摩擦面的二栓拼接拉力试件,试板的尺寸(板厚、板宽、孔距、孔径等)和预拉
力施加值均按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定执3.槽钢弓形制动梁
35.低频动刚度lowfrequencedynamicstiffness在(3~30)Hz频率范围测定的动刚度 

预埋套管是一种预埋组合件，主要是通过在预制品（如水泥枕木、桥梁、建筑等）中安装固定后，其表
面的螺纹与预制品形成溶合后，再由螺栓或螺钉与其配合使用， 起到固定紧固其他物件的作用。  

预埋套管材质：尼龙玻纤（PA66+GF）、塑料（HDPE)、铸铁等。  

生产工艺是：注塑机射出成型，和轨距块的生产工艺一样。铸铁件生产则使用球墨铸造工艺制造。  
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