
蔡甸屋顶广告牌安全检测年审报告办理

产品名称 蔡甸屋顶广告牌安全检测年审报告办理

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测公司:广告牌检测机构
检测报告:一式四份
检测类型:广告牌安全检测

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

蔡甸屋顶广告牌安全检测年审报告办理，蔡甸广告牌连接结构检查可分为焊接连接检测，焊钉(螺柱)连
接检测，螺栓连接检测，高强度螺栓连接检测等项目。对于需要在没有设计要求的广告牌检测，其中完
全焊接和设计的第一和第二焊缝的强对接焊缝的质量，可以使用超声波探伤方法进行测试。

广告牌检测所包含的种类：

墙体广告（跨桥广告牌）、落地式广告牌（高立柱广告牌）、楼顶广告牌

蔡甸广告牌检测的内容：

1、蔡甸广告牌安全检测报告广告牌检测底座的水平、强度等指标。

2、广告牌检测整体结构装配和焊接质量。

3、广告牌检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。

4、广告牌检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。

5、广告牌安装检测完毕后对周围环境的影响。



湖北省精量建设工程质量检测有限公司经营范围是建筑材料检测（见证取样）、水电材料检测、电线电
缆检测、保温材料检测、地基基础检测、主体结构检测、幕墙性能检测、钢结构广告牌检测、室内环境
检测、建筑节能检测、建筑幕墙（门窗）、建筑电气检测。

广告牌检测标准：

CECS148-2003《户外广告设施钢结构技术规程》

GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规程》

GB50661-2011《钢结构焊接规范》

DB37/T487-2004《户外广告设施检验规范》

JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》

DG/T J08-804-2005《既有建筑物结构检测与评定标准》
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