
批发供应拒水防油涤纶针刺毡除尘滤袋

产品名称 批发供应拒水防油涤纶针刺毡除尘滤袋

公司名称 盐城市方舟环保设备有限公司

价格 17.00/条

规格参数

公司地址 江苏省盐城市阜宁县经济开发区企业园

联系电话 0515-87591288 13851120006

产品详情

 

拒水防油涤纶针刺毡除尘布袋
是针刺毡利用疏水剂和疏油剂经浸轧，预烘，焙烘处理而形成的。疏水剂和疏油剂经迅速烘干后，以网
状包附于滤料纤维的表面，从而降低了水和油与滤袋的表面张力，这样水，油和粉尘形成的湿性过滤介
质就不会粘附于滤袋的
表面，从而避免了糊袋现象。拒水防油针刺毡
除尘布袋在袋式除尘器
运行过程中，对于气体中粉尘含有较多水分和油性以及吸湿性和易潮解性粉尘，在粉尘表面有可能生成
水膜或油膜而增大附着性，这虽然有助于捕集粉尘，但将使清灰出现困难。特别是高温气体又处于高湿
状态时由于外部气体的冷却作用而产生结露现象。这不仅能使捕集的粉尘在滤袋表面结垢，甚至堵塞，
而且能腐蚀结构材料，使除尘器运行阻力增加，直接影响了袋式除尘器的正常运行。        
拒水防油针刺毡通常是在除尘器箱体温度低于露点温度，含尘气体的湿度又较大的情况下使用。 在通常
情况下，如果含尘气体的酸度很小，其露点温度为４０－６０℃如果酸度较大，则露点温度可能高达１
２０℃。        拒水防油针刺毡的生产流程如下：纤维开松--梳理--铺网--预刺--主刺--成毡--
烧毛--轧光--浸渍PTFE(防水剂)--烘干--定型--轧制--卷装。 滤布经防水防油处理的过滤袋应用在含湿量
较大的场合，与普通滤袋相比，因滤料不易堵塞糊袋，故布袋使用寿命延长且清灰周期可延长，通过的
气体流量也加大，故可大量地节省能耗和维护费用。
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