
EPK公司MINITEST 400超声波壁厚测厚仪

产品名称 EPK公司MINITEST 400超声波壁厚测厚仪

公司名称 青岛孚必达机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东青岛李沧区青山路689号宝龙公寓3号楼301
室

联系电话 86-053258807156 15715428292

产品详情

EPK公司MINITEST 400超声波壁厚测厚仪

 

特点： ● 无损测量金属、塑料、玻璃等材料的厚度，测量快速精确。 ●
坚固的防静电、防火塑料外壳。 ● 适合实验室及工业现场使用。 应用 ● MINITEST 400 超声波测厚仪，
用于精确测量钢铁和其它金属、玻璃、陶瓷、均质塑料等材料的壁厚。仪器小巧、坚固耐用。测量无损
、快速、准确。可以测量平面和曲面。 ● MINITEST 400
超声波测厚仪广泛适用于炼油厂、化工厂及钢铁工业，测量油罐、输油管的壁厚。  

  

技术参数 测量原理 超声波反射脉冲 零点调整 用内置标准 测量范围 0.65 ～ 260mm （标准配置为0.65 ～ 200mm） 分 辩 率 0.01mm 声速范围
1000 ～ 9990 m/s （分辩率 1m/s） 显 示 4位 LCD、 自动背景光 容 差 1% x 厚度值 ± 0.05mm 环境温度 －10℃ ～ 60℃ 外 壳 防静电材料 体 积
112 × 56 × 23 mm 常用声速表
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标准配置： 仪器主机 带连接电缆的探头两支 耦合剂（100ml） 2节七号电池 阶梯试块 防尘套 说明书

可选配置： 打印机及通讯电缆，通讯软件，高温探头等
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