
简易小型虚拟演播室搭建 设计施工整体解决方案

产品名称 简易小型虚拟演播室搭建
设计施工整体解决方案

公司名称 北京天创华视科技有限公司

价格 550000.00/套

规格参数

公司地址 北京市顺义区南法信镇府前街56号院1号楼7层1-
720

联系电话 13120112347 13120112347

产品详情

简易小型演播室搭建设计施工整体解决方案详细介绍

小型演播室搭建设计施工整体解决方案从开始的设计就要找演播室搭建厂家，因为演
播室是比较项目，天创华视有多年设计施工经验是从事广播电视领域设备销售、系统
集成的技术公司。公司自成 立以来，致力于广播电视设备的系统设计、安装、调试以
及广播电视技术和设备的推广与销售。 公司的业务领域涉及与广播电视节目制作、播
出和传送有关的系统工程设计、施工、安装、调试、培训及维护。影视设备、音频制
作及扩声设备、 设备以及视频监控设备的销售。本公司还经销各类非线性编辑系统及
视频工作站，承接演 播室安装工程。公司面向全国各省、市、地区的电视台、有线电
视台、广播电台、广播电视站、音像制作公司、影视制作公司及企事业单位、机关、
院校电教 部门等，提供品种的广播电视设备、配件及维修，并承诺完善的售后服务。 
公司下设广电事业部、多媒体事业部、技术研发部和企业管理部。拥有国内的市场销
售队伍，建立了覆盖全国的销售渠道和客户关系，客户遍及全国，涵盖电视 台、广播
电台、电影公司、体育场馆、院校、企业、工厂、医院、交通、商场、铁路、边防、
海防等。 公司本着信誉、品质至上的宗旨，真诚为广播电视界的各位人士服务。欢迎
来人来电洽谈！

1、面光方面：虚拟演播室的面光一般布的较低，高度大概与主持人的面部平行，是为
了避免在主持人身上产生初级投影。

2、逆光方面：逆光要强于主光，逆光与主光的照度比例一般在2:1左右，这样是为了凸
显主持人，让主持人有鲜明的轮廊，增强空间的立体感。



3、侧光方面：虚拟演播室必须加侧光，因为虚拟系统中的色键器采用蓝色消除电路，
由蓝箱反射光作用于主持人衣物边缘上的蓝色调将被蓝色消除电路去除，出来的主持
人边缘变黑。因此必须加侧光以消除主持人衣物边缘上的蓝色成分。

4、散光方面：尽量避免主持人服饰的反射光、透明类道具所产生的折射光对蓝箱的影
响，蓝箱上的高亮点会造成合成图像的背景部分出现雾状影像。

5、白平衡方面：主要避免蓝箱反射光对白平衡的影响。白平衡调整得不好，会造成掩
膜信号电平变低和前景物体颜色失真。

特别是对于讲台的位置，

不仅需要给主持人位置布置顶光，

同时还要布置面光，亦可加侧光，

这样才能更加的突出主持人的形象。

可内嵌于演播室顶部，

倾斜角度照射到主持人面部，

面光可以突出眼神，以突出气质形象。
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