
北京α、β表面污染仪

产品名称 北京α、β表面污染仪

公司名称 北京曼瑞科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市房山区学园北街26号院2号楼14层1402（
注册地址）

联系电话 010-69387740 15652823212

产品详情

产品简介

YH-5210B 表面污染仪是为同时测量α、β、γ表面沾污而设计。此仪器携带方便，操作简单，广泛应

用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统。

功能特点

 新型塑料闪烁体探测器，不用充气

 可同时测量α和β/γ，无需外加探头

 β/γ本底监测与补偿，报警阈值连续可设

 LCD显示，在黑暗环境中可开启背景灯

技术参数

 探测器类型：ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器

 探测器尺寸：50cm2 ；



 报警方式：声光报警

 单位：cps、Bq或Bq/cm2

 测量范围：0.01~9999kCPS ，0.01~9999kBq，0.01~9999k Bq/cm2

本底计数：α： ≤ 0.1 cps    β/γ ：≤ 10cps

 探测效率：α： ≥35%(241Am)，β：≥25%(36Cl)

 相对误差：≤±15%

 本底扣除：扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设

 显示：大尺寸LCD显示，带背景灯

 电源：内置充电锂电池

 温度：-20℃～+50℃

 外壳：人体工程学塑料外壳

 尺寸：长20cm×宽7.5cm×10cm

 重量：400g
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