
注塑级台湾奇美ASA PW-997S高光泽高流动耐候汽车领域电缆应用

产品名称 注塑级台湾奇美ASA
PW-997S高光泽高流动耐候汽车领域电缆应用

公司名称 惠州市金园商贸有限公司

价格 17.00/千克

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~
8号铺位

联系电话 18925894578 18925894578

产品详情

注塑级台湾奇美ASA PW 997S高光泽高流动耐候汽车领域电缆应用

惠州市金园商贸有限公司

关键词 台湾奇美、ASA、PW 997S

价格 17元/件

在汽车行业，电缆是一个重要的组成部分，它们承担着传输电力和信号的重要任务。选择一种合适的电
缆材料对于汽车制造商来说至关重要，因为它直接影响着汽车的性能和可靠性。在这篇文章中，我们将
介绍一种适合汽车领域电缆应用的高光泽高流动耐候注塑级台湾奇美ASA PW 997S材料。

台湾奇美公司是****的塑料制造商之一，他们的ASA材料以其出色的性能而闻名。ASA（丙烯腈 苯乙烯 
丙烯酸酯共聚物）是一种高性能工程塑料，具有出色的耐候性、抗老化性和抗化学物质腐蚀性。它可以
承受恶劣的环境条件，如强烈的阳光、高温和潮湿。因此，在汽车领域，ASA被广泛应用于电缆制造。

PW 997S是台湾奇美公司生产的一种特殊配方的ASA材料。它具有极高的光泽度和流动性，使得它成为汽
车外部电缆应用的理想选择。高光泽度可以增强汽车外部电缆的外观，使其更具吸引力。而高流动性则
使得电缆的注塑过程更加顺畅，提高了生产效率。

除了这些优点，PW 997S还具有出色的耐候性和抗老化性能。在极端温度条件下，它仍然能够保持其稳定
性和功能性。这意味着电缆可以在恶劣的气候条件下长时间使用而不会出现裂纹、变形或损坏。

此外，PW 997S还具有很好的耐化学物质腐蚀性能。它能够抵抗常见的汽车化学物质，如燃油、润滑油和
冷却剂，从而延长电缆的使用寿命。



对于惠州市金园商贸有限公司来说，选择台湾奇美ASA PW 997S作为汽车电缆材料将会是一个明智的选
择。它的**性能和可靠性，以及合理的价格，使其成为汽车制造商的**。无论是在性能还是外观上，PW
997S都能满足客户的要求，并提供持久可靠的汽车电缆解决方案。

问答

1. PW 997S适用于哪些汽车电缆应用

PW 997S适用于汽车外部电缆应用。它的高光泽度和流动性使得其成为汽车外部电缆的理想选择。

2. PW 997S的耐化学物质腐蚀性能如何

PW 997S具有很好的耐化学物质腐蚀性能。它能够抵抗常见的汽车化学物质，如燃油、润滑油和冷却剂。

3. PW 997S能够承受的温度范围是多少

PW 997S能够在极端温度条件下保持稳定性和功能性，可以承受高温和低温环境。

以上就是关于台湾奇美ASA PW 997S高光泽高流动耐候汽车领域电缆应用的介绍。它的**性能使其成为汽
车制造商在选择电缆材料时的**。价格合理，可靠性高，PW 997S为汽车电缆提供持久的解决方案。
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