
库伯勒编码器8.5888.54C2.C212

产品名称 库伯勒编码器8.5888.54C2.C212

公司名称 佳德凯电子科技（济南）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 自由贸易实验区济南片区瞬泰广场11号楼北708
室

联系电话  13376413238

产品详情

具有第二代 EtherCAT 接口和光学传感器技术的多圈编码器 Sendix 5868 和 5888 是所有需要 EtherCAT
接口的应用的理想选 择。 数据通信是以 COE (CAN over EtherNet) 为基础的，并且是实时
应用的理想之选。 这些编码器可采用直径大为 10 mm 的实心轴或直径大为 15 mm 盲孔轴套。

可靠 EtherCAT 一致性测试。 支持倍福 (Beckhoff) 新的 EtherCAT 协议，版本 5.01。 由于具有 IP67
的防护等级和坚固的外壳构造，非常适合 在恶劣的室外环境使用。

灵活 使用 CoE (CAN over EtherNet) 。 在直流模式下，小周期时间为 62.5 微秒的真实新位置 信息。
由于有 M12 连接器，实现更快、更轻松的无错误连接。 支持热连接。

订货代码 轴套型8.5888 . X XB 2 . B2 12
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