
冠中防爆型电加热蒸汽发生器煤矿油田适用

产品名称 冠中防爆型电加热蒸汽发生器煤矿油田适用

公司名称 河南冠中热能设备有限公司

价格 23500.00/台

规格参数 额定电压:380V
额定压力:0.4Mpa
水容积:28L

公司地址 河南省郑州市电子电器产业园龙鼎

联系电话 0371-60917896 15378786562

产品详情

  - 安全高效的酿酒设备

随着酒类产业的快速发展，对于酿酒设备的需求也日益增长。而在煤矿和油田等特殊环境中，安全性更
是首要考虑因素。针对这一需求，河南冠中热能设备有限公司推出了冠中防爆型电加热蒸汽发生器，为
煤矿油田等场所提供安全可靠的酿酒解决方案。

冠中防爆型电加热蒸汽发生器采用了高品质的材料和先进的制造工艺，确保设备的稳定性和耐用性。其
价格为23500.00元/台，性价比极高。同时，它还具备防爆型设计，能够有效预防煤矿油田等场所可能出
现的爆炸事故，为生产环境提供了大程度的安全保障。

该电加热蒸汽发生器具备多项优势。首先，它的额定电压为380V，能够适应绝大部分电网电压标准，方
便快捷。其次，额定压力为0.4Mpa，能够满足酿酒过程中对蒸汽的需求，确保酒精的充分提取和沉淀。
再次，它的水容积为28L，能够容纳足够的水量，提供持续稳定的酒精蒸汽供应。

通过冠中防爆型电加热蒸汽发生器，煤矿油田等场所能够实现高效率的酿酒过程。每次使用三相电的锅
炉，可以酿造400斤粮食的酒，并在短短三个小时内完成出酒。这样的效率大大提高了生产效益，并缩短
了生产周期，为企业创造了更多的价值。

冠中防爆型电加热蒸汽发生器不仅在性能方面表现优异，而且在使用过程中也非常方便。它的操作简单
，只需要接通电源并设置相应参数即可开始酿酒工作。另外，在维护方面，只需要定期清洗和保养，就
能够保持设备的长期稳定运行。

关于冠中防爆型电加热蒸汽发生器，以下是一些相关的知识和常见问题解答：



1. 为什么选择防爆型设计的电加热蒸汽发生器？

防爆型设计能够有效预防煤矿油田等特殊环境中的爆炸事故，确保生产安全。

2. 如何清洗和保养电加热蒸汽发生器？

定期清洗内部水箱和排污口，并保持设备通风良好。

3. 电加热蒸汽发生器的额定电压是否可调？

不可调，额定电压为380V，若需要适应其他电压标准，需联系厂家进行定制。

通过河南冠中热能设备有限公司的冠中防爆型电加热蒸汽发生器，煤矿油田等场所能够安全高效地进行
酿酒生产。该设备具备优越的性能和可靠的安全性，在市场上具有很高的竞争力。不仅如此，冠中防爆
型电加热蒸汽发生器还能够满足个性化需求，为企业提供适用的解决方案。无论是煤矿还是油田，只有
选择 冠中防爆型电加热蒸汽发生器，才能为酿酒业带来更大的发展机遇。
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