
中国广东东莞工厂八折优惠供应重量感应+喷雾旋臂自动取件机GS-
A02负重1-30kgs取件机抓取工件机械手

产品名称 中国广东东莞工厂八折优惠供应重量感应+喷雾
旋臂自动取件机GS-
A02负重1-30kgs取件机抓取工件机械手

公司名称 东莞市高必盛压铸智能装备有限公司

价格 13800.00/件

规格参数 品牌:GOBESUN 高必盛
型号:GS-A02
产地:中国广东东莞

公司地址 广东省东莞市大岭山镇百花洞木棉树路33号101
室（注册地址）

联系电话  13823705126

产品详情

中国广东东莞工厂八折优惠供应重量感应+喷雾旋臂自动取件机GS A02负重1 30kgs取件机抓取工件机械手

作为东莞市高必盛压铸智能装备有限公司的一款创新产品，GOBESUN（高必盛）品牌专为压铸行业设
计制造了一款先进的压铸喷雾伺服取件机GS A02。这款取件机结合了重量感应技术和喷雾旋臂设计，可
轻松实现工件的自动抓取和取放，提高生产效率和质量。

这款取件机的负重范围为1 30kgs，适用于不同尺寸和重量的工件。其采用了先进的伺服驱动技术，可实
现高速取件操作，确保准确的抓取和放置。无论是小型工件还是大型工件，该取件机都能轻松应对，保
证生产线的连续运行。

另外，该取件机还配备了汤口浇口水口自动分离机，能够自动分离工件上的汤口和浇口，避免二次加工
和操作，提高生产效率。同时，该取件机还有自动伺服高速取件机和双伺服驱动高速取件机两种型号可
供选择，满足不同厂家的需求。

GORBESUN品牌的压铸喷雾伺服取件机是压铸行业中的产品，其质量和性能值得您的信赖。我们以优惠
的价格与供应，每件只需13900元，为压铸企业提供高品质的自动化设备，有效提升生产效率，降低生产
成本。

作为中国广东东莞的一家厂家，我们致力于研发和生产高品质的压铸机械手和相关设备。多年来，我们
在行业中积累了丰富的经验和知识，不断提升产品的性能和可靠性。我们的产品远销国内外，受到广大
客户的好评与青睐。

在压铸行业中，合理利用自动化设备是提高生产效率和质量的关键。压铸喷雾伺服取件机作为一个关键



装备，可以极大地提高工作效率，减少人工操作，避免错误和事故的发生。它具有以下几个特点

1. 高速取件 采用伺服驱动技术，可以实现高速抓取和放置工件操作，提高生产效率。

2. 自动分离功能 配备汤口浇口水口自动分离机，能够自动分离工件上的汤口和浇口，避免人工操作。

3. 多种适用范围 负载范围1-30kgs，适用于不同尺寸和重量的工件。

4. 高可靠性和稳定性 采用先进的技术和材料，确保设备的可靠性和稳定性，减少故障和维修时间。

为了帮助大家更好地了解压铸喷雾伺服取件机的使用和维护，以下是几个与该设备相关的问答

问 如何调整机械手的抓取力度

答 机械手的抓取力度可以通过调整伺服驱动电机的力矩来实现，可以根据具体工件的重量和材质进行调
整。

问 机械手可以适应不同尺寸的工件吗

答 是的，该机械手适用于不同尺寸的工件，通过调整抓取爪的弯曲角度和张开距离，可以适应不同尺寸
的工件。

问 如何保持机械手的稳定性

答 机械手的稳定性可以通过确保设备的基座和安装平面平整，并且根据实际需要设置适当的固定支撑装
置来实现。

通过以上的介绍和问答，相信大家已经对GOBESUN（高必盛）品牌的压铸喷雾伺服取件机有了更深入
的了解。如果您对我们的产品感兴趣或希望了解更多详细信息，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提
供优质的产品和服务。

锌合金压铸周边设备GS-A02 旋臂自动取件机机械手的参数与特性

Parameters and characteristics of the robotic arm of the rotary arm automatic pick-up machine

型号Model No. GS-A02
适应压铸机Applicable Die Casting Machine 15-130T
功率Power 2500W
水口直径 Diameter of Material Shank 10-30mm
引拔力 Drawing Force 68kgf
手臂力量Mechanical Arm Strength 100
气压源Air Pressure Source 4-6.5kgf/c㎡
安装方式Installation Method 落地式Stand type
工件重量 Workpiece Weight 1kg
机械重量Machine Weight 50KGS
外观尺寸External Dimension 600*350*1320mm
适应产品尺寸范围Adapt to product size range 220*280mm

 



-旋臂自动取件机压铸机械手，属于五金锌合金压铸机生产的后续自动化加工工艺，产品的机械特性如下
：

-采用日本原装重量感应器，取出工序完全免去人工手动操作，与压铸机生产紧密配合(选配)

-旋臂式结构设计，手臂轻便更巧，运行稳定、高效。进口探感器，保证生产安全。机身角度可任意调整
，不受场地限制。

-结构设计更为小巧、节省安装空间、可直安装在机台上。采用中文界面显示、操作直观、简慢，具备故
障白动报警功能。

-白动中史喷雾系统，喷雾量及时间可根据需要任意调整，轻松实现抓取件。

 

适应范围：适应于通讯、电子、玩具、家居、箱包等五金压铸产品的配套自动水口分离及联机生产应用
。

-The rotary arm automatic pick-up machine die-casting manipulator belongs to the subsequent automated processing
process of hardware zinc alloy die-casting machine production. The mechanical characteristics of the product are as
follows:

-Using Japanese original weight sensors, the extraction process completely eliminates manual operation and is closely
matched with the production of die-casting machines (optional)

-The rotary arm structure design makes the arms lightweight and more agile, ensuring stable and efficient operation.
Precise imported sensors ensure production safety. The angle of the fuselage can be adjusted arbitrarily, without being
limited by the venue.

-The structural design is more compact, saves installation space, and can be directly installed on the machine. It adopts
a Chinese interface display, with intuitive and simple operation, and has a fault white alarm function.

-White dynamic history spray system, the amount and time of spray can be adjusted according to needs, easy to grab
pieces.

Scope of application: Suitable for supporting automatic water outlet separation and online production applications of
hardware die-casting products such as communication, electronics, toys, home furnishings, bags, etc.

东莞市高必盛压铸智能装备有限公司、包括旋臂自动取件机的自动化机械设备的目录分享

自动化机械设备高必盛工厂打包发货装运实拍



提问与解答

1、工厂提供安装测试调机吗？

完全免费提供安装测试和调机服务。

2、自动化机械产品质保怎么样？

高必盛工厂承诺：整机质保2年、易损零部件终身提供。

3、批量提货有什么激励吗？

有的，高必盛工厂实施一步到位价格支持、而且执行年累计采购量或销量的返利政策。
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