
杜邦PA66101L(大货价格|PA66厂家)

产品名称 杜邦PA66101L(大货价格|PA66厂家)

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 39.00/千克

规格参数

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

PA66美国杜邦101L(杜邦)优惠更多 让卖家联系我 产品详细介绍
PA66(聚酰胺66或尼龙66),同PA6相比,PA66更广泛应用于...

PA66 美国杜邦 80G33L 增强 超韧 尼龙66 冲击改性 33%玻纤

PA66美国杜邦A73G15LBK083 注塑级加纤15聚乙酰胺高刚性

PA66 美国杜邦 70G33L 增强级 玻纤增强 高强度 电子领域 汽车领域

PA66 美国杜邦 70G33L 耐热 塑胶原料 高强度 玻纤增强33%

PA66 70G43L抗蠕变性 玻纤增强43% 尼龙66 美国杜邦

PA66 美国杜邦 70G30HSL NC010热稳定玻纤增强 耐热性 电子电器部件

PA66 美国杜邦 79G13L 13%玻纤增强级 增韧性 塑胶原料

PA66 美国杜邦 11C1-40 BK 矿物增强40 导电级 热稳定性 注塑成型

PA66 美国杜邦 Zytel HTN 51G35HSLR BK420J 增强级 阻燃 耐高温280以上

PA66 美国杜邦精选好货

PA66 美国杜邦

PA66 美国杜邦 101L 耐磨 高流动 高抗冲 汽车部件 电子电器部件



PA66美国杜邦70G33L NC010加玻纤33% 易脱模 玻纤增强 高抗冲

PA66美国杜邦101L 注塑级 高强度 韧性好 高抗冲击 易加工性 树脂

PA66 美国杜邦 70G33L 高强度 33%玻纤增强 耐高温

PA66 70G33L 陶氏杜邦高强度玻纤增强pp塑胶原料

PA66美国杜邦70G33L 33%玻仟增强 注塑级润滑注塑成型

现货PA66美国杜邦101L 纯树脂尼龙 易脱模 耐磨 耐油 高抗冲

美国杜邦 PA66 80G25HS BK117 冲击改性 注塑级 热稳定级

黑色原料 PA66 美国杜邦 Zytel FR50 PA阻燃增强级 加纤25%

耐寒PA66 美国杜邦 ST801 超级增韧 耐冲击尼龙料

高韧性 PA66 美国杜邦 ST801AW 耐化学品 抗撞击性

DuPont Zytel PA66美国杜邦70G33L BK031 聚酰胺 尼龙66

PA66 美国杜邦 73G30HSL 阻燃级 高抗冲 标准料 RoHS 合规

PA66 美国杜邦 70G30L 30%玻纤增强级 热稳定 耐水解 含脱模剂

耐热Pa66 103HSl电气 汽车应用 热稳定 阻燃PA66 103HSL 杜邦

PA66 美国杜邦 ST811HS 增韧级 热稳定 超高冲击 紧固件

耐低温 PA66 美国杜邦ST801 高韧性尼龙66 超高冲击

PA66 美国杜邦 70G33L NC010 白色 标准料 品名多样 增强级

PA66 FR50 美国杜邦 Zytel 注塑成型 玻纤增强25 厂价直销 原包现货

高流动PA66美国杜邦101L耐化学Zytel耐油聚酰胺塑胶

供应 PA66 美国杜邦 70G33HS1 NC010 加纤30%良好的抗蠕变性

Dupont PA66 Zytel11C40 NC010本色 美国杜邦pa66 11C140

PA66 美国杜邦 70G33L 增强级 高强度 汽车领域;电气领域;电子领域

PA66 103HSL 美国杜邦 涂覆成型 含润滑剂 耐温级非增强塑胶原料

PA66 美国杜邦 101L BKB080 标准料 品牌经销 注塑级 金园商贸

Zytel 杜邦 PA66 FR50 本色 黑色塑胶原料 聚酰胺66 尼龙66

美国杜邦PA66 70G30HSLR 耐水解30%玻纤增强 浴室设备应用



PA66美国杜邦 8061,透明级,耐磨,高强度涂覆级 热熔级 喷涂

增韧级PA66 美国杜邦101L NC010 Dry 汽车 注射成型 高流动

PA66 美国杜邦 FR50 阻燃级 耐高温 加纤25% 热稳定 电子电器部件

阻燃 Zytel PA66 美国杜邦 101L NC010 润滑 收缩率 工业机械

供应PA66美国杜邦101L耐磨高流动高抗冲易脱模PA66纯树脂

PA66 美国杜邦 70G33L 增强级工程塑料 耐高温 工程塑胶原料

现货 抗化学 PA66美国杜邦 101F 阻燃 高抗冲 汽车部件 pa66尼龙

PA66 美国杜邦 101L 注塑级 易加工性 塑料颗粒 塑胶原料 尼龙

PA66 美国杜邦 ST801 NC010 挤出级 耐磨 增韧耐寒 抗UV尼龙原料

PA66 美国杜邦 FR50 无卤阻燃 加纤25% 耐高温 增强尼龙66 聚酰胺树脂

PA66 美国杜邦 70G50HSLA BK039B 热稳定性 Nylon66

热稳定 注塑级PA66 美国杜邦103FHS 阻燃 尼龙66

Zytel PA66 美国杜邦 101L 注塑级 润滑性 汽车应用 尼龙66原料

PA66 美国杜邦 Zytel MT409AHS BK010 - 黑色 热稳定性好 注射成型

PA66 美国杜邦 FR70M30 VOBK010阻燃级 耐磨尼龙高韧性聚酰胺

供应 PA66 美国杜邦70G30HSLR NC010 热稳定 耐水解

PA66 美国杜邦 101L 耐磨 耐油 耐疲劳性 高流动 家电部件

PA66/美国杜邦/101L NC010 耐冲击 耐高温 易脱模 耐磨级

PA66 美国杜邦 70G43L 增强级尼龙 高强度 耐高温

PA66 美国杜邦103FHS 高流动 热稳定 润滑 易脱模 汽车部件原料

PA66 美国杜邦 101L 脱模级 汽车配件 耐磨 高流动 高抗冲 注塑级

美国杜邦FG70G50HSLA PA66加50%玻纤 食品级尼龙66

美国杜邦 PA66 70G33L BK031 33%玻纤 增强 注塑级 润滑

PA66 美国杜邦 10B40 增强级 耐高温 挤出级 注塑级 尼龙原料

PA66 美国杜邦尼龙 Zytel 型号70G33L增强级，加纤33% GF30

PA66美国杜邦 Zytel 101L BKB009 高抗冲 阻燃级润滑聚酰胺66树脂



代理美国杜邦PA66 Zytel 70G25HSLR NC010 玻纤增强 热稳定

PA66 美国杜邦 8018 注塑级 增强级 增韧级 热稳定 PA66塑胶原料

代理出 PA66 美国杜邦 103HSL 特殊级 热稳定 耐热 阻燃

PA66 美国杜邦 105F 阻燃级 耐磨 快速成型 价格

供应原料 PA66 美国杜邦 70G30L NC010 高刚度 高强度 抗蠕变 加玻纤30

PA66美国杜邦DuPont Zytel 70G30HSLR 30%玻纤增，热稳定，耐水解

优选25%玻纤增强PA66 80G25HS BK117美国杜邦 耐热老化pa66现货

PA66美国杜邦 ST801 耐低温尼龙 超韧耐寒 抗冲击 高流动pa66塑料

PA66 美国杜邦 70G33L 增强级工程塑料 工程塑胶原料

PA66 美国杜邦 8018 高耐冲高韧性 玻纤增强14% Zytel 8018HS

PA66 美国杜邦 101L 非增强润滑性 中粘度易加工级

PA66美国杜邦101L NC010 PA6岳化YH800 PP石化M800E LDPE

PA66 美国杜邦 80G14 注塑成型 玻纤14%增强 易脱模

PA66 FGFE5171 NC010C 美国杜邦 注塑级 食品接触 玻纤33

ZYTEL PA66 FR7026V0F BK001 美国杜邦

PA66美国杜邦70G33HS1L BK031玻纤增强 热稳定性 尼龙6加纤33

PA66原料 美国杜邦 70G30L pa66加纤30 耐高温尼龙 高刚性聚酰胺

PA66 美国杜邦 MT409AHS NC010 注塑级 热稳定 高流动 电器用具塑胶

食品级PA66 美国杜邦 408L FDA食品认证 耐高温 高抗冲 增韧 纤维聚酰胺

PA66美国杜邦 101L NC010 汽车部件 电子电器部件 高刚性 注塑级

PA66美国杜邦 103HSL 热稳定性 高流动 涂覆级 电子电器 汽车部件

PA66 美国杜邦 70G43L-NC010 增强级尼龙66 加纤尼龙

PA66美国杜邦70G33L注塑级 33% 玻纤 耐高温聚酰胺 高强度尼龙

上海批发 PA66 美国杜邦 132F NC010 耐化学品 齿轮 阻燃 杜邦PA66 132F

挤出级PA66美国杜邦42A NC010 高粘度 高流动 聚酰胺尼龙66

PA66 美国杜邦 FR50 70G33L阻燃 玻纤增强 尼龙工程原料



PA66美国杜邦103HSL NC010热稳定性阻燃电气汽车应用涂覆级尼龙66。

耐油PA66 美国杜邦 103HSL 适合耐热性好的制品工业应用,汽车应用,工业机械 加工方法:注塑 参数:
密度:1.32g/cm 吸水率:0.9% 吸水率:6.5% 吸水率:1.7% 粘数:142cm/g ...。
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