
uv胶水老化检测，sbs防水卷材防水性检测

产品名称 uv胶水老化检测，sbs防水卷材防水性检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

uv胶水老化检测，sbs防水卷材防水性检测

美国杜邦 MYLAR聚酯薄膜

杜邦帝人聚酯薄膜及聚萘酯薄膜系列包括 MYLAR, MELINEX, MELINEX,

TEONEX等品牌， 各品牌还具备多种型号及厚度适合不同应用， 如电气绝缘、 标

签、 表面保护等。

MYLAR主要型号：

MYLAR TYPE A

MYLAR TYPE A 是略带雾状的聚酯薄膜， 在广泛的温度（-73℃-149℃） 保持良

好的物理性能及收缩率， 广泛用于大小型变压器的线圈绝缘及其他工业应用领域。

厚度： 0. 019 , 0. 023 , 0. 036 , 0. 05 , 0. 075 , 0. 5mm。

> TYPE A 详细资料

MYLAR TYPE EL

MYLAR TYPE EL 是一种坚韧且具优越的电气性能， 良好的热性能的聚酯薄膜，

大量使用在微型变压器线圈绝缘及母线绕包上。

厚度： 0. 05 , 0. 075 , 0. 10 ， 0. 188mm。



> TYPE EL 详细资料

MYLAR TYPE MO

MYLAR TYPE MO 具有高绝缘强度， 低收缩率， 低吸水率及良好的耐热性能， 质

地坚固柔韧。 广泛使用在马达及发电机的槽底， 槽口及相间绝缘上。 厚度均匀，

因而使其特别适合应用于自动入槽生产线。

厚度： 0. 125 , 0. 188 , 0. 25 , 0. 30 , 0. 35mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

