
澳标方矩管冷弯系列型号表

产品名称 澳标方矩管冷弯系列型号表

公司名称 上海创歌科技有限公司

价格 5110.00/吨

规格参数 材质:C250/C300/C350
执行标准:AS/NZS
产地:山东、江苏

公司地址 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城

联系电话 13671927581 13671927566

产品详情

澳标方矩管冷弯系列型号表

澳标方矩管是一种冷弯钢管，常用于建筑结构、公路护栏、道路工程、机械制造等领域。其优点在于强
度高、耐腐蚀、使用寿命长，广泛应用于各个领域。本文将为大家介绍澳标方矩管冷弯系列型号表，帮
助大家了解不同型号的材质、执行标准以及产地，并提供价格信息。

澳标方矩管冷弯系列型号表如下

型号      材质                          价格 (元/吨)

A001    C250/C300/C350           5110

A002    C250/C300/C350           5110

A003    C250/C300/C350           5110

注以上价格为参考价，具体价格请以实际交易为准。

澳标方矩管冷弯系列型号表中的材质主要包括C250、C300和C350。这三种材质的强度和耐腐蚀性能各不
相同，可根据具体使用条件和要求来选择合适的材质。

执行标准方面，澳标方矩管冷弯采用AS/NZS标准。AS/NZS是澳大利亚和新西兰共同采用的标准，保证
了产品品质和安全性，是建筑工程中常用的标准之一。

澳标方矩管冷弯的产地主要有山东和江苏两个地区。山东和江苏在冷弯钢管制造方面有着丰富的经验和
技术，产品质量得到了市场的认可。



小于3个问答

问澳标方矩管冷弯的优点有哪些

答澳标方矩管冷弯具有高强度、耐腐蚀、使用寿命长等优点。其材质均采用C250/C300/C350，可以根据
具体需求选择不同材质。采用AS/NZS执行标准，保证了产品的品质和安全性。

问澳标方矩管冷弯的适用领域有哪些

答澳标方矩管冷弯广泛应用于建筑结构、公路护栏、道路工程、机械制造等领域。其强度高、耐腐蚀性
好，能够满足各种严苛的使用环境。

问如何选择适合自己的澳标方矩管冷弯型号

答在选择澳标方矩管冷弯型号时，可以根据具体使用条件和要求来选择合适的材质。同时，还需要了解
执行标准和产地信息，以确保产品的品质和可靠性。

作为的澳标方矩管供应商，上海创歌科技有限公司将为您提供高质量的产品和优质的服务。我们拥有先
进的生产设备和严格的质量控制体系，致力于为客户提供满意的解决方案。如需了解更多信息，请访问
公司官网或直接联系我们的销售团队。
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