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产品名称 佛山贝加莱伺服驱动器开不了机报警维修|无电
源输出

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 300.00/台

规格参数 用途:伺服工控系统
品牌:贝加莱ACOPOS
系列:1022

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2
号铺(住所申报)

联系电话 13169959558 13169959558

产品详情

                                 

    佛山贝加莱伺服驱动器开不了机报警维修|无电源输出

         贝加莱驱动器报警维修：在对工业级贝加莱伺服驱动器进行大量投资之后，进行购买的公
司或组织期望该设备的使用寿命为数年。但是，由于某些原因，安装伺服驱动器后不久，期望值可能会
破灭。如果不要求您将设备更换为另一台真正的伺服驱动器，则很多事情可能会使设备几天之内无法工
作甚至直接停机。

贝加莱伺服双轴驱动器维修：开不了机的原因及解决办法：

1.超负荷倦怠

由于每个伺服驱动器均具有额定负载，并且因为电工很容易确定其将服务的环境功率，所以可以轻松防
止因电气过载而烧坏。但是，为了节省购买驱动器的费用，有些公司购买的型号并未承受其支持的高电
气负载。这可能导致设备工作过度，并导致其短期内发生故障。在这里，解决方案显而易见，购买额定
负载足以支持负载的设备。

2. 电源线烧坏

将伺服驱动器连接到电气系统的电源线可能会由于流过电源线的电流过多而烧毁。当您实现一个负载比
以前重的新驱动器时，请不要忽略安装较粗的电线以更均匀地分配电流的潜在需求。电源线烧坏的风险
是不受控制的火灾和更换电线时的大量停机时间。



3.空气污染

空气传播的污染物在工业工作环境中非常普遍，尤其是在制造环境中，那里每天都可能存在高密度的空
气传播的颗粒物和化学物质。由于污染物会积聚驱动器内部组件而杀死逆变器，因此的做法是在当日设
备停机后进行维护清洁工作以防止空气中的污染物进入。

许多情况下，电源线烧坏及空气污染是造成设备开不了机的根本原因。有时事后总是很难说出失败的真
正原因，而没有诸如测量数据之类的任何事实。这些是导致故障的常见原因，这是我多年来使用驱动器
所见到的。
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