
东风沙漠防暴车 沙漠爆破器材运输车

产品名称 东风沙漠防暴车 沙漠爆破器材运输车

公司名称 襄阳新中昌专用汽车有限公司销售部

价格 530000.00/台

规格参数

公司地址 湖北省襄樊市名城路

联系电话  18671029004

产品详情

  
发动机型号

  
ISLe290 30

  
发动机生产商

  
东风康明斯发动机有限公司

  
发动机排量

  
8900

  
发动机功率

  
213

  
外型尺寸(长/宽/高)

  
8210×2500×3360

  
货厢(长/宽/高)

  
4110×2365×1740

  
总质量(Kg)

  
16000

  
载质量利用系数

  
 

  
整备质量(kg)

  
9130

  
额定载质量(kg)

  
6675

  
额定载客(人)

  
 

  
前排乘客(人)

  
3

  
接近角/离去角

  
30/24

  
前悬/后悬

  
1770/1940

  
轴距(mm)

  
4500

  
轴荷

  
6000/10000

  
轴数

  
2

  
弹簧片数

  
9/14

  
轮胎数

  
4

  
轮胎规格

  
14.00R20, 20.00-20

  
前轮距

  
2110,2150

  
后轮距

  
2110,2150

  
转向形式

  
方向盘

  
最高车速

  
76

  
半挂鞍座

  
 

  
挂车总质量

  
 

  
识别代号

  
LGGX2D23×××××××××

  
依据标准

  
GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB38
47-2005,GB17691-2005国Ⅲ



  
底盘型号

  
EQ2161AX60DJ

  
其它

  
厢体顶部密封,不可开启。可选装侧门。运送爆炸品的品名:三硝基苯酚、环四次甲基四硝胺、环三
次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯.运送爆炸品的项号:0154,0226,0484,0072,0483,0209,01
50,0411,侧防护、后防护与车辆均采用螺栓连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×60,
离地高度:400 mm. ABS系统生产厂家:东风科技汽车制动系统公司,型号:4S/4M.加装行驶记录仪.

 

东风多利卡爆破器材运输车（可上蓝牌）       

东风天锦爆破器材运输车（上户吨位9.4吨）      

江铃爆破器材运输车（可运输3吨左右）      

庆铃爆破器材运输车（可运输1-3吨左右）          

爆破器材运输车具有外形美观厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主
要功能。主要产品有东风、江铃、福田、长安、庆铃等系列爆破器材运输车。

 

更多车辆信息与图片请联系我公司 咨询电话 18671080076 肖雍
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