
昆山漆膜耐霉菌性检测 建筑涂料防霉等级测试

产品名称 昆山漆膜耐霉菌性检测 建筑涂料防霉等级测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测标准:GB1741-2020
周期:5-7个工作日
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

GB/T 1741-2007是指漆膜耐霉菌性测定法，是目前现行的建筑类材料防霉性能检测标准之一。GB/T是国
家推荐标准，非强制性，但一经执行具有法律效力。

GB/T 1741-2007标准规定了建筑涂料中的内、外墙漆膜耐霉菌性能测试方法及结果评定，适用于内墙和外
墙漆膜耐霉菌性能的测定。实验中会通过培养皿法、悬挂法等一系列检验方法，*终得出耐霉菌性能等级
。

其中耐霉菌性能等级总共分为0级-4级5个层级划分。0级—在放大约50倍下无明显长霉；1级—肉眼看不
到或很难看到长霉，但在放大镜下可见明显见到长霉；2级—肉眼明显看到长霉，在样品表面的覆盖面积
约10%-30%；3级—肉眼明显看到长霉，在样品表面的覆盖面积为30%-60%；4级—肉眼明显看到长霉，在
样品表面的覆盖面积大于60%。
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