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产品名称 投标用暖通设备维修安装资质证书A级 全国代办
有效期三年

公司名称 广州浩诚管理咨询有限公司

价格 1100.00/件

规格参数 办理周期:20天
项目等级:甲级/A级
项目名称:暖通设备安装维保证书

公司地址 广州市天河区翰景路1号金星大厦501号F08-A84
（仅限办公用途）

联系电话  18312067570

产品详情

暖通是建筑的一个组成部分，包括：供暖、通风、空气调节三个方面，在供暖工程方面，需要注意提高
企业维修安装服务能力，培养从事建筑环境控制、建筑节能和建筑设施智能技术领域工作。暖通工程设
备维护安装，需要企业具备资质证书，办理暖通设备企业资质证书，提高企业品牌形象，有利于开通市
场。

暖通安装工程的施工要点分析

2.1支架的制作与安装

在暖通系统中，支架起着固定和支撑管道的相关作用，在各种规范中没有太多的相关规定，只是由相关
的设计人员根据具体的需要进行位置的确定，补偿器要根据吸收管的伸缩量以及相应的管径条件进行选
用。由于在实际操作中，相关的设计人员往往不能够对此项工作引起足够的重视，因此往往出现漏画，
错画等众多问题。在进行支架的制作和安装的过程中，要对相应的吊杆以及型钢的规格进行足够的重视
，这样才能充分保证支架能够承受管道或设备给予的荷载;对相应的防腐处理过程进行检查，进而能够达
到延长支架相应的承受荷载时间的目的;设备和大型管道的吊架应该穿过楼板进行固定，竖向的空调管道
应该设置相应的防滑支架，从而确保支架在暖通工程中相应作用能够有效发挥。

2.2管道的安装

在进行风管安装时要求距离短，经济实惠，即尽量进行平直安装，避免出现过多的反弯。在经过变形缝
或者与设备连接的位置做相应的软连接，避免出现一些不必要拐弯进而造成阻力增大的现象;水管的安装
也要尽量保持平直，在转弯或者爬坡的位置尽量走45度角，从而起到减少空气在弯头处驻留的目的;阀门
的安装应注意水流的方向，与水流的方向保持一致;风机盘管阀门和过滤器要尽可能安装在积水盘以内的
位置，这样能够方便以后进行检修时排水;冷凝水排水管应该单独形成系统，不能够与其它的排水管进行



共用。

2.3保温施工

工程保温工艺的质量好坏能对系统的运行产生影响直接的，保温施工是在进行暖通施工过程中的一项十
分重要的环节。进行暖通保温的技术难点在于水系统的施工，相关的监理人员要对施工方的施工程序进
行严格的监管，在进行无渗试验合格后以及管道试压合格、同时顶棚龙骨的安装进行之前完成相应的保
温施工。保温施工过程要保证各部位严密封闭，不得出现相应的漏缝或者漏点，要对那些容易产生质量
问题的有阀门保温层药设置足够的覆盖范围，保温材料与垫木要进行严密的粘接，垫木的大小要与管道
的孔隙大小进行配套，严格防止出现凝结水滴落进而引起相应的施工质量事故。

2.4预留孔洞的封堵检查

在进行暖通管道施工之后会在墙体或者楼板上留下许多预留空洞，如果封堵不好，就极有可能引发相应
的暖通工程的质量问题，例如新风量不够、漏风、废气无法排空以及换气无法进行等诸多问题。相关的
监理人员要做好对于预留孔洞的封堵检查，同时还要与其他相关部门进行协调，及时将隐患进行处理。

暖通设备安装维修企业服务资质证书有什么作用吗？

1.项目申报、投标等商务活动中不同程度的享有优先权。

2.有助于机构(如银行、信用社)提升对企业的评级，降低企业的资金成本、增加资本市场；对企业有一定
的作用。

3.低成本有效地提高企业可信度和积累无形资产，减少市场开拓难度，提高销售额与利润.

广州浩诚管理咨询有限公司

Guangzhou Haocheng Information Technology Co. Ltd.
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