
南通3PE防腐钢管生产厂家

产品名称 南通3PE防腐钢管生产厂家

公司名称 天津市神州钢管制造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东20
0米

联系电话 13821121182 13821121182

产品详情

供水管线内腐蚀介质种类较多，有酸、碱、盐、氧化剂及水蒸气等，涂料须具有化学惰性
、耐酸碱盐腐蚀，涂膜应结构致密，防水渗透性好，附着力强、坚韧丰满。

IPN8710饮水防腐钢管该产品属于“化学反应性”涂料，分双组份包装，甲组份为树脂、
引发剂，乙组份为活性单体、催化剂。所以使用前，两种组份须按规定的重要比例称量配
比，混合搅匀并按规定时间进行熟化30 分钟后才可施工，经熟化后的涂料应在 6 — 8
小时内用完，以免胶结浪费。配比如下：底漆、甲组份：乙组份=1桶：1
桶。请严格按要求配比（或按厂家当时告知的配比施工）面漆、甲组份：乙组份=1桶：1
桶。请严格按要求配比（或按厂家当时告知的配比施工）***道漆涂刷后，待 24 小时以上
，再涂刷二道漆。该漆使用后，包装桶盖须盖严密封，否则易受潮气、醇、水的作用而变
质。在常温下漆膜施工后在常温下干燥7—10天后才可投入使用。
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