
苏州同科触摸屏IVC大鼠笼具

产品名称 苏州同科触摸屏IVC大鼠笼具

公司名称 上海同育教学仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥江工业园区3-513

联系电话 0512-66267056 18963653297

产品详情

介绍 

型号：ca25笼一拖二（psu） 规格：1720*670*1950mm*2 
大鼠ivc规格型号表

型号 鼠笼数 规格 排数
ca20笼 20 1380*670*1950 5层*4
ca25笼 25 1720*670*1950 5层*5
ca30笼 30 2020*670*1950 5层*6
ca20笼*2 40 1380*670*1950*2台 5层*4*2
ca25笼*2 50 1720*670*1950*2台 5层*5*2
ca30笼*2 60 2020*670*1950*2台 5层*6*2

 
1.机箱电器符合国家电气安全标准，电源为220v，压力传感器、电机、相应仪表需采用高品质全进口产品
； 02.笼架采用不锈钢304管制造、表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。整个笼架需外形美观，牢固
稳定，移动方便；
03.其它部位（主机箱）材料采用不锈钢304材质表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺；
04.附带计时器，提醒用户及时更换高效过滤器；
05.具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警辅助功能，停电报警提醒用户打开生命窗；
06.主机需采用全液晶显示、控制； 07.采用静压微风技术，对每个笼盒独立送气，防止交叉感染；笼架上
设置有进出风关闭阀，主机可自动调节每盒的风速，使整架每个笼盒的压差均匀；
08.静压微风使笼盒内气流不留死角，预留防停电窒息通道；
09.笼盒与笼架要连接紧密，密封性好，产品在置于普通环境中使用时，笼盒内能始终保持spf
级空气洁净度； 10.大鼠笼架：规格：1380×670×2020mm，5层×4笼=20笼×2台； 11.大鼠笼盒原料采用
psu透明材料，规格：470*312*260mm，可插记录卡片，便捷开启式搭扣，水瓶外置式； 12.笼盒的密封性
好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温150℃压力15磅半小时不变形；硅胶密封条可同时高压灭菌；



不锈钢网罩：钢丝直径φ1.8mm-φ4.0mm，钢丝材质为1cr18ni9； 13.笼盒内采用静压箱使洁净空气均匀
向下，送向生活区，排风进口有过滤装置避免毛发、木屑等进入主机内；
14.盒内采用pc透明饮水瓶，笼盒材质为进口抗高温材料；透明性好，耐酸耐碱。 15.搭扣材质为航天工程
塑料，耐高温防磨损，而且美观大方、坚固耐用、操作方便。是目前国内唯一解决该问题的厂家。
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友情提示 

您只要致电：18963653297 我们就可以帮您推荐符合您要求的相关产品！  

 

-

 

产品分类 
更多

 

  ivc笼盒 ivc主机 高密度ivc小鼠笼具（内置式水瓶） 高密度ivc小鼠笼具（外置式水瓶）
小鼠ivc独立送风隔离笼具 大小鼠共用ivc独立送风隔离笼具 大鼠ivc独立送风隔离笼具
豚鼠ivc独立送风隔离笼具 ivc感染动物负压恢复室 独立送风兔子ivc笼具 隔离器系列 代谢笼具
大小鼠笼具系列 兔笼系列 豚鼠笼具、鸡笼具系列 猴、狗笼系列 狗、猪、猫笼系列 鼠玩具
层流架、净化台 ipi型多功能隔离器 生物洁净安全柜 洗瓶机 fsw系列智能全自动清洗机 实验室设备
不锈钢制品  
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