
环氧富锌底漆检测 广州油漆涂料检测

产品名称 环氧富锌底漆检测 广州油漆涂料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

环氧富锌底漆检测 广州油漆涂料检测

环氧富锌底漆检测项目:

物理指标、有害物质、限用物质含量等。

具体检测项目请咨询百检客服

环氧富锌底漆检测范围:

环氧富锌底漆等。

具体检测范围请咨询百检客服

检测周期:3-15个工作日(可加急)

环氧富锌底漆检测标准:

JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆

HB 20083-2012 航空用水性环氧底漆规范



JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆

T/SDCIAS 001-2021 室内水性木器封闭底漆

HG/T 3668-2020 富锌底漆

T/CSTM 00227-2020 水性无机硅酸锌车间底漆

T/CSTM 00029-2019 水性自转锈底漆

GB/T 6747-2008 船用车间底漆

T/CNCIA 01003-2017 环氧石墨烯锌粉底漆

GB/T 6825-2008 船底防污漆有机锡单体渗出率测定法

GB/T 6824-2008 船底防污漆铜离子渗出率测定法

T/ZZB 1066-2019 建筑用水性外墙底漆

HG/T 5173-2017 带锈涂装用水性底漆

HG/T 5187-2017 汽车车桥板簧防腐底漆

HG/T 3347-2013 乙烯磷化底漆(双组分)

HG/T 4844-2015 低锌底漆

HG/T 2244-1991 机床底漆

SY/T 0526.1-1993 煤焦油瓷漆覆盖层 底漆 干提取物灰分测定

TB/T 2260-2001 铁路机车车辆用防锈底漆

HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆
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