
挤出级PA66 美国杜邦 LC7603 BK195 挤出尼龙66

产品名称 挤出级PA66 美国杜邦 LC7603 BK195 挤出尼龙66

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 29.00/千克

规格参数 杜邦:挤出级
LC7603:玻纤增强 高强度
美国:电动工具 汽车应用

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

挤出级PA66 美国杜邦 LC7603 BK195 挤出尼龙66

PA66是聚酰胺系列中的一种高性能工程塑料，以其出色的物理和化学特性在各个领域得到广泛应用。其
中，美国杜邦公司的LC7603是一种具有玻纤增强和高强度特性的挤出级PA66材料，适用于电动工具和汽
车应用。作为东莞市文腾塑胶原料有限公司，我们为您提供优质的PA66材料，其中包括美国杜邦LC7603
BK195型号，价格为29元/千克。

PA66作为工程塑料的代表之一，以其高强度、高刚性、优良的耐磨性和耐化学性受到广泛关注。挤出级
PA66是专门用于挤出成型的材料，其熔体流动性良好，能够满足复杂形状和细节的加工需求。美国杜邦
公司作为全球**的化学品制造商，其生产的PA66材料具有稳定的品质和卓越的性能。

LC7603是美国杜邦公司生产的一种特殊配方的PA66材料。通过添加适量玻纤增强剂，LC7603不仅具有PA
66的优良性能，还具备更高的强度和刚性。这种增强材料的使用可使得塑料产品在承受高载荷和冲击时
具备更好的抗拉强度和耐磨性，有效提升产品的使用寿命。特别适用于电动工具和汽车应用等对材料强
度要求较高的领域。

在电动工具领域，高强度的PA66材料能够承受高转速和大扭矩的工作条件，保证工具的安全可靠。此外
，其优异的耐磨性和耐化学性，使得材料在长时间使用过程中仍然能够保持良好的性能。因此，使用LC
7603材料制造的电动工具在使用寿命、稳定性和安全性方面都能得到有效的提升。

在汽车应用领域，材料的强度和耐用性对于汽车零部件的质量至关重要。LC7603材料通过增加玻璃纤维
的含量，使得材料具备更好的吸能能力和耐冲击性，能够保护车辆在碰撞中的安全性。同时，其耐高温
性能和耐化学性，使得材料能够在复杂的汽车工况下保持出色的性能。

除了挤出级PA66材料的介绍，我们还整理了一些与该材料相关的专业知识和问答，以帮助您更好地了解
该产品



1. PA66材料有哪些优势

PA66材料具有高强度、高刚性、优良的耐磨性和耐化学性，适用于各种工程塑料应用。

2. LC7603和普通PA66有何区别

LC7603是一种玻纤增强的PA66材料，具有更高的强度和刚性，适用于对材料强度要求较高的领域。

3. 挤出级PA66适用于哪些加工方式

挤出级PA66材料适用于挤出成型，可制作各种复杂形状和细节的产品。

作为东莞市文腾塑胶原料有限公司，我们致力于提供优质的PA66材料，包括美国杜邦LC7603 BK195型号
，价格为29元/千克。无论是电动工具还是汽车应用，我们的产品能够为您的项目带来卓越的性能和可靠
性。如需了解更多详情，请联系我们。
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