
台湾供应AC116 16口CAT5 IP KVM切换器

产品名称 台湾供应AC116 16口CAT5 IP KVM切换器

公司名称 青岛瑷克法国际商贸有限公司

价格 4000.00/台

规格参数

公司地址 青岛市城阳区正阳路151号世正爱丽安综合楼公
寓9层916户

联系电话 86-053281100460 13210044006

产品详情

  

  
  

Acafa AC116 16口 多功能 双接口长距离延长 数字型接口 CAT5 KVM 计算机切换器 

这一款多功能双接口 数字型接口 CAT5 KVM 计算机切换器，提供 1 组控制端 ( 屏幕、键盘、鼠标 ) 同时来管控16
台计算机，切换器内建 16 组 RJ-45 接口，搭配专用的接口转换模块，透过 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP
缆线与计算机连接，距离最远可达 300 公尺(800*600)，并可扩充第 2 组控制端透过网络线最长延伸 300 米距离 (
控制端到切换器 ) 及可扩充 KVM Over IP 插卡安装 从世界各地任何地方连上网络去管理
。旗舰机种，最适合企业大型机房管理使用。

( 提供台湾采购，大陆交货便利服务 ) 

   

全新技术 , 多功能长距离 Cat5 KVM 计算机管理切换器

     

支援 ACPI ( 绿色节能 )

     

一目了然 OSD 菜单

     



OOSD 内建视讯调变 

     

  
    
使用 1 组屏幕、键盘、鼠标，即可切换控制 16
台电脑；控制端与电脑端的键盘、鼠标，可以任意选择使用
PS/2 或 USB 的接口

  
  
切换器内建16 组 RJ-45 接口，搭配专用的接口转换模块，透过 CAT5/CAT5E/CAT6 UTP
缆线与电脑相连接，距离最远可达 300 公尺(800*600)!

  
可以调整视频品质内建OSD 菜单 视频调变

  

可以扩充及延长第 2 组屏幕键盘鼠标控制端 (300 米 ) 至办公室操控计算机机房 !

  

可以扩充 IP 插卡将控制端口延伸到任何有网络的地方 . 于远程只要透过浏览器即可访问此 数字型接口 Cat5 KVM .
并且可以设定 BIOS

  

支援 ACPI 绿色节能

  
支持热插拔，免安装任何软件或驱动程序

  
  
鼠标兼容性高，支持罗技 ( Logitech ) 及微软 ( Microsoft ) 的高阶多功能键鼠标之特殊功能键

  



  
支持最高分辨率可达 1600 x 1200 @60MHz DDC2B 

  
完全符合 USB 1.1、1.2 规范

  
  
每口均能正确仿真键盘、鼠标信号，且可以同时间开机

  
自动扫描模式 - 可监控电脑操作 

  
可透过面板按键、键盘热键，或是 OSD 视控选单来切换控制电脑

  
提供每口命名、密码设定、自动扫描跳选、定时休眠及串级扩充等功能

  
具备串级扩充功能，支持串级数为三级 

   
支持 DOS、Windows、Linux、FreeBSD、Mac、Sun Micro System 等作业平台

  
  
台湾生产制造，品质稳定

 

 

 

  
 
  
    

  
  
1 x AC116 PS/2&USB 数字型接口 CAT5 KVM 计算机切换器

    
CDU-001 USB 接口转换模块 

  CDP-001 PS/2接口转换模块

  远程控制 IP Module ( 选购 )

  300 米延长器接收端 ( 选购 )

  1 x 机架面板

http://www.epanio.com.tw/images/panio11/product/CDU001.jpg
http://www.epanio.com.tw/images/panio11/product/CDP001.jpg
http://www.epanio.com.tw/images/panio11/product/IPK-M03.jpg


  1 x 电源线

    
1 x 使用手册 

 

  
 
 
  型号/功能AC116 PS/2&USB
数字型接口长距离CAT5 KVM
电脑切换器

KVM 端界面屏幕 / 键盘 / 鼠标RJ-45

控制端接口屏幕HDB-15 ( Female )

键盘6 pin mini-DIN ( Female ) , USB Type A (
Female )

鼠标6 pin mini-DIN ( Female ) , USB Type A (
Female )

面板按键双色灯号

LED 灯号  

红灯：计算机开机状态；绿灯：计算机
切换状态  

切换方式  

面板按键、键盘热键、 OSD 视控菜单

自动扫描间隔3, 8, 15, 30 秒

电源供应  

A C 输入 : 1 00 V -240V , 60Hz

操作温度0° ~ 50°C

湿度0 ~ 95% RH

材质  

铁壳 ( 黑色 )

重量2900g

尺寸 ( LxWxH )440 mm × 185 mm × 42 mm
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