
热回收压缩机内置型新风处理机组

产品名称 热回收压缩机内置型新风处理机组

公司名称 深圳市科利玛节能技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江汉区建设大道538号同成广场A2-802/总
公司：深圳市福田区益田路3008号皇都广场B座3
503

联系电话 86-02783924319/15337196156 15071242151

产品详情

机组新风处理段设有两级表冷器，第一表冷器为高温冷水盘管，以12/17℃高温冷水作为冷媒，对新风进
行预冷；第二盘管为直接蒸发盘管，以制冷剂作为冷媒；

低温冷源直接蒸发系统内置于机组内。利用排风作为冷凝换热介质，回收排风冷量，并采用蒸发冷却原
理和冷凝水回收设计来增加冷凝换热效果，使直接蒸发系统COP达到5以上；

标准机组配置为：初效过滤器、高温表冷盘管、低温蒸发盘管、送风机、排风机、冷凝盘管、压缩机、
循环水泵。另可根据需要选配中效过滤器、加湿器等设备；

机组自带智能控制系统，预留接空调区域相对湿度传感器的通道，用于空调区域相对湿度的控制。同事
，可选择控制送风含湿量模式，手动调节送风含湿量设定值，调节范围为8~12g/Kg。控制系统可选配485
通讯接口（modbus RTU），方便接入BA系统集中监控。
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