
TPU德国巴斯夫1190A通用级注塑成型

产品名称 TPU德国巴斯夫1190A通用级注塑成型

公司名称 苏州嘉力源国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:德国巴斯夫TPU
型号:1190A
产地:德国

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
（注册地址）

联系电话 19851216281 19851216281

产品详情

TPU德国巴斯夫1190A通用级注塑成型 

TPU德国巴斯夫1190A物性说明

TPU德国巴斯夫TPU德国巴斯夫TPU德国巴斯夫

基本信息
特性 抗溶剂性

通用

可加工性,良好 韧性良好

用途 电缆护套

机器/机械部件

体育用品

垫圈

密封件

通用

 

外观  
加工方法 挤出  
物理性能 额定值  测试方法
比重 1.20  ASTM D792
硬度 额定值  测试方法
肖氏硬度 ASTM D2240
邵氏 A 90 ASTM D2240
邵氏 D 57 ASTM D2240
机械性能   测试方法
泰伯耐磨性 (H-22 转轮)  mg ASTM D1044



弹性体  单位制 测试方法
拉伸应力 ASTM D412
50%应变  MPa ASTM D412
300%应变 12.0 MPa ASTM D412
抗张强度 (屈服) 35.0 MPa ASTM D412
伸长率 (断裂) 600 % ASTM D412
撕裂强度1 110 kN/m ASTM D624

我司代理供应TPU德国巴斯夫全系列型号如下：

TPU德国巴斯夫1185A10

TPU德国巴斯夫1190A

TPU德国巴斯夫1185A10FHF

TPU德国巴斯夫1195A10

TPU德国巴斯夫1190A10

TPU德国巴斯夫1180A

TPU德国巴斯夫1154D50

TPU德国巴斯夫1170A

TPU德国巴斯夫685A

TPU德国巴斯夫S90A

TPU德国巴斯夫1185A10U

TPU德国巴斯夫S95A

TPU德国巴斯夫1164D50

TPU德国巴斯夫1185A

TPU德国巴斯夫1185A10WM

TPU德国巴斯夫E664D

TPU德国巴斯夫B95A

TPU德国巴斯夫C90A

TPU德国巴斯夫E1160D

TPU德国巴斯夫1185A VO



TPU德国巴斯夫1190A15

TPU德国巴斯夫1195A

TPU德国巴斯夫E1185A10 000

TPU德国巴斯夫64D

TPU德国巴斯夫690AU

TPU德国巴斯夫85A 

如需了解更多更全面的TPU德国巴斯夫型号，报价，物性表，用途等，欢迎来电咨询，我们将竭诚为您
服务！本公司另可为客户订购其它偏门型号的塑料！
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