
夹布耐温蒸汽胶管厂家及报价信息

产品名称 夹布耐温蒸汽胶管厂家及报价信息

公司名称 衡水精工橡塑制品有限公司

价格 1.00/mm

规格参数

公司地址 河北省景县经济开发区亚夫路79号

联系电话 0318-8553139 13102780189

产品详情

尊敬的客户您好，欢迎您的到来，衡水精工橡塑制品有限公司之主导产品夹布耐温蒸汽胶管，生产及配
方技术成熟，设备先进，产品规格齐全，多年来凭借着良好的质量、合理的价格、齐全的规格、周到的
服务，赢得了各地客户朋友们的好评和认可。我们秉承一贯的经营方针：质量第一，追求卓越，为顾客
提供优质产品和满意服务，使企业的质量管理体系得到持续改进。如果您有什么需要或建议请和我们联
系......

1.夹布耐温胶管用途：供输送165℃～220℃的饱和蒸汽或过热水，适用於蒸汽清扫器，蒸汽锤，平板硫化
机及注塑机等热压设备作软性管路。

2.耐高温蒸汽胶管的特点：胶管内外胶层均由耐热性能优良的合成胶制成，管体具有柔软、轻便、挠性
好、耐热性能高等特点。
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以上产品参照hg/t3036-09标准，定尺为20米。可根据要求制作大口径（φ1300mm以下）和小口径（φ6m
m以上）钢丝编织蒸汽胶管，高温高压胶管及φ13mm以上各规格夹布蒸汽胶管，超高温（260℃）耐腐
蚀高压聚四氟乙烯软管。

蒸汽管种类 一、夹布蒸汽胶管： 1、用途：适用于输送不高于150℃的饱和蒸汽或过热水。
2、特点：胶层具有良好的耐热性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的10倍。 铠装夹布蒸汽胶管：
1、用途：适用于输送不高于150℃的饱和蒸汽或过热水。 2、特点：胶管外表面缠绕镀锌金属螺旋线，能
有效地增加管体强度，提高承压能力。适用于工作条件复杂，对安全作业有较高要求场合使用。
二、四氟管： 1、用途：广泛应用于化工、机械、电子、电器、军工、航天、管道、石油、纺机、电绝
缘、环保等经济领域。 2、特点：外观组织细密，无机械杂质强度高，具有优良的化学稳定性，耐腐蚀
、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力，可在-60～250℃长期使用，具有可靠优良的
耐腐蚀性，用于输送高温下的强腐蚀介质。并可加工成o型、s型、□型等形状，质量有保证。
⑴.耐高温、耐腐蚀、耐高压 由于本产品采用特制高档聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不
锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。
本产品在3kg/cm2的气压下软管内部可以承受250℃高温蒸汽，同时表皮温度不超过60℃，保证作业安全
。 本产品可以在10kg/cm2蒸汽压力下正常使用。 ⑵.重量轻、柔软性强 本产品经特殊装配处理，全长2m(
包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时柔软度强，自由弯曲，绝对不打
死褶阻碍通气。 ⑶.抗破坏性强 本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受18
0kg拉力，正常使用过程中绝无损坏。 ⑷.经久耐用 综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽
软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。
三、不锈钢耐压金属软管： 1、用途：广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、
纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。
2、特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196℃~+420℃)，重量轻、体积小、柔软性好。 四、硅胶管： 直
径4-50mm范围内任意长度，耐寒冷、耐高温、无毒无味符合食品卫生，外加玻璃纤维之硅胶管，其防潮
和耐压性能更强。可耐温300℃,主要规格为内径9.5和12.7，壁厚3.5，压力≤0.3mpa，用于蠕动泵口通过泵
头滚碾泵管产生真空并驱动液体流动。  
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